0.60

2.50

0.60

warstwa Scieralna z masy mineralno-asfaltowej gr. &4 cm

warstwa wigzaca z masy mineralno-asfaltowej gr. &4 cm

gorna warstwa podbudowy z niesortu 0/31,5 mm,

gr. 10 cm

dolna warsfwa podbudowy z niesortu 0/315 mm,

gr. 20 cm

uwagi:

- wszystkie uzyte materiaty musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzit na budowie , a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowal do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie;

projekt: Przebudowa drogi gminnej nr 114353 D w Swidniku od km 0+000
do km 0+350 i nr 114356 D od km 0+000 do km 0+060 (powddz 2013r)
inwestor: Gmina Marciszow ul. Szkolna 6,
58 - 410 Marciszow
projektant: podpis: asystent podpis:
Marek Maciejczak projektanta:
projektant:

upr. nr 98/8%/LW mgr inz. Jacek Maciejczak

temat rysunku:

Przekroj poprzeczny B - B

branza:

stadium: rewizja: skala: nrorys. 3

data:
drogi marzec 2014 PB 01 1:25




