Opis techniczny

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
Mareciszéw ul. Nadrzeczna, ul. Stroma, ul. Spéldzielcza z Ciechanowicami,
oraz Wiesciszowice, w gm. Marciszéw
III etap budowy

1. Podstawa opracowania, dane wyjSciowe

* Umowa na prace projektowe z Urzedem Gminy Marciszoéw

* Decyzja nr 10/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01.07.2004
r. wydana przez Wéjta Gminy Marciszow

* Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 opracowane przez
uprawnionego geodete Jana Cabalg

*  Warunki techniczne przylaczenia do sieci energetycznej przepompowni $ciekow
wydane przez Rejon Energetyczny w Jeleniej Gorze

* Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podioza pod
projektowang sie¢ kanalizacyjng

* (Os$wiadczenia — zgody wiascicieli prywatnych poses;jt

» Obowiazujace normy i przepisy, wytyczne techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania

Umowa z Urzegdem Gminy Marciszow zostala zawarta na wykonanie projektu
budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej, obejmujacej swym zakresem miejscowosci Marciszow,
Ciechanowice, Wiesciszowice 1 Pustelnik.

W niniejszej dokumentacji zawarto I1I etap realizacji kanalizacji sanitarnej w gm. Marciszow,
obejmujaca swym zakresem ul. Nadrzeczng, ul. Stroma, ul. Spéldzielcza z Ciechanowicami
oraz Wiesciszowice.

Pozostate etapy I i I zostaly zawarte w oddzielnych opracowaniach oraz uzyskaja oddzielne
uzgodnienia i pozwolenie na budowe.

Uwaga: Projekt zasilania energetycznego projektowanych przepompowni S$ciekéw
stanowi oddzielne opracowanie projektowe.

2.1. Podzial na etapy

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi zaprojektowania kanalizacji oraz
ustaleniami z inwestorem, niniejsza dokumentacja obejmuje wylgcznie III etap realizacji
inwestycji, ktorej przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w
Marciszowie w ul. Nadrzecznej, Stromej, Spoéidzielczej z Ciechanowicami oraz
Wiesciszowice.
1.aczna dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej Il etapu inwestycji wynosi 19.178,0 mb
w tym: sieci grawitacyjnej - 15.063,0 mb

sieci tloczne -4.115,0 mb



3. Uzasadnienie celowosci realizacji inwestycji

Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Marciszéw pozwoli na odbiér Sciekéow z
istniejgcej zabudowy oraz przyszlosciowy odbior Sciekéw z terenu planowanego
budownictwa mieszkaniowego i ushugowego.

Istniejace lokalne kanalizacje oraz zbiorniki bezodplywowe, z uwagi na prowizoryczny
sposOb budowy i niewlasciwa eksploatacje, zanieczyszczajg Srodowisko wodne, glebe i
atmosfere.

Scieki gromadzone w zbiornikach bezodptywowych powinny byé wywozone wozami
asenizacyjnymi.

Jednak z uwagi na wzrastajace koszty wywozu, odbywa si¢ to czesto w sposéb
niekontrolowany i trudny do uchwycenia.

Poza tym retencjonowanie $ciekéw w zbiornikach jest nieekonomiczne, powoduje wtérne
lokalne zanieczyszczenie srodowiska oraz ogranicza uzytkowanie urzadzen sanitarnych.

W takich warunkach jedynym prawidlowym rozwiazaniem jest budowa kanalizacji zbiorczej i
skierowanie sciekow do zaprojektowanej oczyszczalni $ciekéw w Marciszowie.

4. Bilans $ciekéw, dobdr Srednicy przewodow
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI  PC-6
Qusr = 75,65 m’/d
Qgmax = 90,78 m’/d
Qomax = 3,94 dm’/s
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PM-7
Qqe = 14,98 m’/d
Qumax = 17,98 m*/d
Qsmax = 0,78 dm3/s
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PM-8
Qas = 19,20 m*/d
Qamax = 23,04 m*/d
Qemax = 1,00 dm’/s
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PM-9
Que = 23,42 m*/d
Qamax = 28,10 m*/d
Qsmax = 1,22 dm’/s
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PM-10
Qqs = 17,48 m*/d

Qqmax = 20,98 m*/d
Qsmax = 0,91 dm’/s
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ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PM-11

Qqs = 27,65 m*/d
Qamax = 33,18 m*/d
Qsmax = 1,44 dm’/s

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PM-12

Qqe = 26,50 m*/d
Qdmm( = 31,80 m3/d
Qsmax = 1,38 dm’/s

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PM-14

Qg = 9,60 m/d
Qamax = 11,52 m*/d
Qsmax = 0,50 dm’/s

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PM-15

st’r = 3,65 m3/d
Qdmax = 4,38 m3/d
Qsmax = 0,19 dm3/s

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PW-18

Qqsr = 42,05 m*/d
Qdmax = 50,46 m3/d
Qemax = 2,19 dm’/s

Dla obliczanych bilanséw oraz w celu uzyskania efektéw uzytkowych projektowanej
kanalizacji grawitacyjnej zakladanych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Marciszéw przyjeto przekroje przewodow:

= 250 mm sieé

* 200 mm sie¢

* 160 mm przylacza do posesji
* 90 mm przewdd tloczny

* 63mm przewdd tloczny

Dhugo$é projektowane;j sieci wg $rednic:

2 250 mm - 230,0 mb
200mm - 13.090,0 mb
g 160 mm - 1.743,0 mb
9; 90 mm - 3.993,0 mb (rurociag tloczny)

@, 63 mm

122,0 mb (rurociag tloczny)



5. Ogdlny opis kanalizacji

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z rozpatrywanej CZQS’CiAf‘l’liejSCOWO'S'Ci ‘

Marciszéw, projektuje si¢ poprzez system grawitacyjno-tloczny kanalizacji sanitarnej,
przechodzacy docelowo do zaprojektowanej oczyszczalni Sciek6w w Marciszowie.
Niniejsza dokumentacja obejmuje czesé grawitacyjna i tloczng ukladu technologicznego,
zlewni przepompowni Sciekéw PC-6, PM-7, PM-8, PM-9, PM-10, PM-11, PM-12, PM-14,
PM-15, PW-18.

Kanalizacja obejmowaé bedzie w okresie docelowym cala miejscowos$é Marciszow
cze$¢ Pustelnika, miejscowosé Wiesciszowice 1 Ciechanowice.

Projektowana w niniejszym opracowaniu kanalizacja bedzie odbierala $cieki zar6wno
z budownictwa mieszkalnego, jak i budownictwa ustugowego.
Przebieg sieci wyznaczono pod katem zabezpieczenia wszystkich potrzeb zaréwno biezacych
jak roéwniez docelowych, uwzgledniajac réwnocze$nie warunki fizjograficzne terenu z
jednoczesng mozliwoscia podlaczenia przysziosciowej zabudowy mieszkalne;.

Przyjete zaglebienie kanaléw zostato podyktowane:
» posadowieniem bocznych kanaléw, ktére zostang podiaczone do kolektora,
* posadowieniem istniejacej zabudowy,
= uksztaltowaniem terenu,
* konieczno$cig zachowania na niektdrych odcinkach minimalnego spadku,
» uniknigciem ewentualnych kolizji z juz istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
* uniknieciem ewentualnych kolizji oraz zachowaniem bezpiecznych odleglosci od
naziemnych elementéw terenu.

6. Przyjete rozwiazania projektowe

6.1. Wykopy

Generalnie, z uwagi na prowadzenie przewodow réwnolegle do paséw istniejacych
ulic (chodnik6w) na prywatnych posesjach oraz w celu umozliwienia dojazdu mieszkaficom
do swoich posesji, nalezy wykona¢ wykopy ciagle waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych,
odeskowanych lub zabezpieczonych $cianks szczelng rozporowsg lub z grodzic stalowych
whbijanych w grunt.

Wymagane jest stosowanie rozpor grodzic opartych na podiuznicach podwieszonych do
grodzic i instalowanych na glebokosci ca 1,0 m od powierzchni terenu.

W rejonach zblizen do istniejgcej zabudowy nalezy obserwowaé stan techmiczny
obiektow, kontrolujgc przebieg wbijania grodzic.

Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromlotéw o duzej czgstotliwosci i
niewielkiej energii uderzania.

Na przebieg wbijania wibracyjnego korzystnie wplywa miejscowe wystepowanie wody
gruntowej, dlatego nalezy je prowadzi¢ przed uruchomieniem instalacji odwadniajacej
przyszly wykop.

Prace ziemne wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykopy w rejonach braku istniejacej zabudowy oraz glebokosci ponizej 1,0 m mozna
wykonywaé o Scianach skarpowych 1:n = 1:0,6 bez obudowy lecz z odeskowaniem w strefie
kanalowej — w celu zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury gruntu.

43



Przy giebokich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowych moze zachodzm konieczno$¢
rezygnacji z wykopdw szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dalszych
czesciach wykopu.

W tym przypadku nalezy zastosowaé¢ wykopy o s$cianach pionowych obudowanych $ciankg
szczelna, wzglednie kombinacje wykopow pionowych 1 skarpowych.

6.1.1. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — ukladka rur kanalowych z PP i PE musi by¢ wykonana w
wykopach o podtozu odwodnionym.
Wykonawca robdt winien opracowac ,,Projekt organizacji robot”, ktérego czg$é skladowa
stanowi¢ powinien skrécony projekt odwodnienia wykopdw zawierajacy okreslenie:
* rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kolektorow, iglofiltréw, przewodow
odpr. pompowang wodg),
* jlo$¢ potrzebnych zestawow,
* miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wplukiwania 1 odprowadzenie wody
pompowane;j,
s sprawdzenie budowy geologicznej podloza gruntowego,
» parametrOw potrzebnego zestawu odwadniajacego,
* rozstawu iglofiltrow,
* czasu pompowania wody, przy zalozeniu, ze odwodnienie wykopow nie moze by¢
prowadzone zbyt szybko z uwagi na mozliwos$¢ wystapienia zjawiska ,tiksotropii”,
*  kosztu robot odwadniajacych.

Zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi opisanymi w niniejszej dokumentacji oraz
rozeznaniem wlasnym projektanta przewiduje si¢ odwodnienie wykopu na trasie
projektowanej kanalizacji saitarnej w rejonie ul. Glowne;.

6.1.2. Podloze

Uktadka z przewoddw kanalizacyjnych z PP i PE wymaga uprzedniego przygotowania
podloza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie
obsypki ochronnej rury kanalowe;.

Dno wykopu stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste, jak gliny, wykona¢ podioze z
zageszczeniem piasku o grub. 20 cm.

Dla wszystkich rodzajéw podloza wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna w
obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko nosne rury kanalowe;.
Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy wyréwnaé wylacznie piaskiem.

6.1.3. Zasypka kanalu i zageszczenie gruntu
Zasyp kanatu w wykopie skiada si¢ z dwoch warstw:
* warstwy ochronnej rury kanatowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

*  warstwy rodzimego gruntu do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
1 - wykonaé warstwe ochronng rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach,
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II - po probie szczelnosci zigez rur, wykona¢ warstwy ochronne w rr1iej§cach polaczen,
I - Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym Zaoqszczemem
i ewentualna rozbidrka odeskowan i rozpér $cian wykopu.

W przypadku napotkania na grunty spoiste lub torfy, zasypke nalezy wykona¢ piaskiem.
Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakéw
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odleglosci poziomej ca 10 cm od rury.
Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika Iy = 98 %, co nie zawsze przy
zastosowaniu gruntu rodzimego jest mozliwe do osiagnigcia. Zasypke¢ pod drogami nalezy
wykona¢ z piasku.

6.2. Roboty montazowe

Kanaly ze wzglgdu na uwarunkowania terenu gérzystego nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych z PP-b typu PRAGMA o podwojnej $ciance i sztywnosci obwodowej 8
kN/m?, z wydhizonym kielichem na weisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Trase projektowanych kanalow przedstawiono na zalaczonych planach sytuacyjno-
wysokosciowych.

Posadowienie kanatéw pokazano na profilach podtuznych.

Ukladanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podiozu catkowicie odwodnionym 1 z
wyprofilowanym dnem na lozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa, stosujac
zas$lepke (korek).

6.3. Obiekty na sieci

Rownoczesnie z ukladaniem przewoddéw nalezy wykonaé nast¢pujace rodzaje
studzienek:

» studzienki przelotowe (na odcinkach prostych i zalamaniach tras),
» studzienki podigczeniowe.

W niniejszej dokumentacji przyjeto studzienki przelotowe i podlaczeniowe o

konstrukcji PP ¢ 400 oraz studnie rozpre¢zne na polgczeniach gldéwnych kanaléw z betonu o
1200 B 45, W8.

Rodzaj zastosowanego materiatu przedstawiono na profilach podtuznych sieci.
Zestawienie studni:

= PP @400 - 235 szt.

= Zelbet. B 45, W8 ¢ 1200 - 47 szt.

6.4. Przejscia pod przeszkodami

Przejscia kanalu w poprzek drog utwardzonych oraz ciekéw wodnych wykonaé¢ w
rurze ochronnej stalowej, wbudowanej na drodze przecisku lub przewiertu.
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Wprowadzenie rur kanalowych do rury ochronnej — oslonowej nalezy dokona¢ na klockach
podporowo-$lizgowych z drewna twardego, przymocowanych na stele do rury przy pomocy
obejm.
Zasady konstrukcyjne podpor slizgowych:
kielichy z rur PP nie moga spoczywac i opieraé sig¢ o rur¢ ostonowa,
" nie powinno wystgpowaé ugiecie przewodu pomigdzy kielichami,
= podpory powinny si¢ znajdowacé:
a) bezposrednio za kielichami rur
b) odstep powinien wynosié:
1,0 mdlarur D =250 mm
0,7 m dla rur D =200 mm
0,5 mdlarur D =160 mm

Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze oslonowej nalezy podda¢ probie szczelnosci
zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do oslony.
Przestrzen mlqdzyrurowac przy koncowkach rur ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.

Rura PP na odcinku korka + 10 cm po obu jego stronach musi byé bezwzglednie
owinieta 3 x grubg foliag z PVC lub PE, z uwagi na korozyjne oddzialywanie smoly — asfaltu

na rury.

6.5. Skrzyzowanie z linia kolejowa

W ramach niniejszej dokumentacji opracowano projekt przejs¢ przez linie kolejowe:
- nr 274 Wroclaw - Zgorzelec w km 105, 700.
Omawiane przejscie zaprojektowano poprzez osadzenie rur kanalowych PP @ 250 w rurze
stalowej ostonowej @ 408/8 o dtugosci L = 58,0 mb.
Dotyczy przejscia przez dziatk¢ o nr geodezyjnym 1/9, ktorej wiascicielem jest PKP Zaktad
Linii Kolejowych w Walbrzychu (patrz spis uzgodnien).

-nr 274 Wroclaw - Zgorzelec w km 101,340 + 101,500.

Omawiane przejécie zaprojektowano poprzez osadzenie rur kanalowych PE @ 125 w rurze
stalowej ostonowej @ 273/8 o dlugosci L = 37,0 mb.

Dotyczy przejécia przez dzialke o nr geodezyjnym 198, ktorej wlascicielem jest PKP — Zaklad
Linii Kolejowych w Walbrzychu (patrz spis uzgodnien).

- nr 774 Marciszow Gérny — Kruzyn w km 0,370.

Omawiane przejscie zaprojektowano poprzez osadzenie rur kanalowych PE @ 200 w rurze
stalowej ostonowej @ 356/8 o dlugosci L = 24,0 mb.

Dotyczy przejécia przez dziatke o nr geodezyjnym 483, ktérej wlascicielem jest PKP — Zaklad
Linii Kolejowych w Walbrzychu (patrz spis uzgodnien).

6.6. Przejscia pod rzeka Bébr i potokiem Mienica

Przejscia projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej przez przeszkody terenowe
powinny by¢ wykonywane dokladnie wedlug ustalen i pozwolen wydanych przez ich
wiascicieli. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w czterech miejscach przechodzi przez
rzek¢ Bobr oraz w o$miu miejscach przez potok Mienica.



Przy przejsciach przez cick wodny nalezy zastosowaé stalowe rury oslonowe o $rednicy @
273/8 dla przewodoéw tlocznych oraz @ 356/8 dla kanaléw grawitacyjnych umozliwiajace

umieszczenie ww. przewodoéw z kilku centymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Rury

oslonowe nalezy osadzi¢ wedtug profili podiuznych.

Ich dlugosé wynosi odpowiednio:
Rzeka Bobr

- przejscie nr 1 — rzeka Bobr km 243+550 - r. stal. @ 273/8 L =40,0 mb
- przejsécie nr 2 — rzeka Bobr km 244+800 - r. stal. @ 273/8 L =40,0mb
- przej$cie nr 3 — rzeka Bobr km 245+850 - r. stal. @ 273/8 L =40,0 mb
- przejécie nr 4 — rzeka Bobr km 247+465 - r. stal. @ 273/8 L=35,0mb
Potok Mienica

- przejécie nr 1 — potok Mienica km 1+795 - r. stal. @ 356/8 L=10,0 mb
- przejsécie nr 2 — potok Mienica km 1+975 -r. stal. @ 356/8 L=8,0mb

- przejscie nr 3 — potok Mienica km 2+090 - r. stal. @ 356/8 L=150mb
- przejsécie nr 4 — potok Mienica km 2+550 - r. stal. @ 356/8 L=12,0mb
- przejscie nr 5 — potok Mienica km 2+940 - r. stal. @ 356/8 L=12,0mb
- przejscie nr 6 — potok Mienica km 3+005 - r. stal. @ 356/8 L=12,0 mb
- przejscie nr 7 — potok Mienica km 3+155 - r. stal. @ 356/8 L=10,0 mb
- przejécie nr 8 — potok Mienica km 3+415 - r. stal. @ 356/8 L=24,0mb

Rzedne przejs$é sieci kanalizacyjnej uzgodniono z RZGW Wroclaw — Inspektorat Jelenia Gora
oraz przedstawiono na zalgczonych profilach podtuznych w czgéci rysunkowej niniejszego
opracowania.

W miejscach kolizji po obu brzegach cieku rzeki Bobr i potoku Mienica nalezy umiescié
trwate 1 widoczne oznakowania za pomoca odpowiednio wysokich stupkéw kierunkowych.
Nalezy unika¢ umieszczenia zlgcz w rurach ostonowych. Jezeli jest to konieczne z uwagi na
dhago$¢ przejscia, nalezy przed ulozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Wewnatrz rur oslonowych przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory z tworzywa
sztucznego, drewna lub stali), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
PrzejScia wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. W bezposredniej bliskosci przej$¢ pod
potokiem Mienica zlokalizowano betonowe studnie rewizyjne @ 1200 mm. Studnie nalezy
wykona¢ z betonu B45, W8 (nalezy stosowaé elementy prefabrykowane).

Powyzsze prace nalezy wykona¢ bez naruszania przeplywu w rzece i potoku. Zaleca sig¢
zachowanie szczeg6lnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robdt ziemnych ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczatkowych nie zainwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia
podziemnego.

6.7. Ochrona rur przed przemarzaniem

Glgbokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczaé przed zamarzaniem w
nim $ciekow.
Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, gl¢boko$¢ ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby
jego przykrycie h, od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byla wigksza niz
gleboko$¢ przemarzania gruntu h, o 0,2 m i wynosilo w strefie o h, = 1,2 m, h, = 1,4 m.
Warunek ten zostat zachowany na wigkszosci odcinkdw.
W przypadku nie zachowania ww. warunku, na danym odcinku nalezy wykonaé ocieplenie
(jednokrotne owinigcie) kanatu Sciekowego pianka poliuretanowg gr. 5 cm.



6.8. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Szczegdlowy przebieg kabli energetycznych n.n., s.n., CR. i T., telekom., przewodow
wodociagowych, kanalizacji deszczowej oraz przepustéw ustali¢ w terenie na podstawie
probnych przekopéw — patrz protokél Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Kamiennej Gorze oraz uzgodnienia branzowe zalaczone do niniejszej dokumentacji.
Prace ziemne w poblizu uzbrojenia wykonaé recznie.

Odkryte kable, przewody nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z wiascicielem
sieci. _
Przejscia projektowanych przewoddéw pod przepustami wykona¢ przy pomocy podkopu,
zwracajac uwagg na dokladne zageszczenie gruntu w jego otoczeniu.
Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
przedstawicieli odnos$nych uzytkownikow.
» Ze wzgledu na istniejacg zabudowe mieszkalna, nalezy zwréci¢ uwage przy robotach
ziemnych, na
- mozliwo$é wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
-  istniejace obtekty jak: ogrodzenie, stupy energet., fundamenty budynkow itp.

6.9. Roboty drogowe

Nawierzchnie ulic zniszczone oraz inne istniejace budowle (np. ogrodzenia) w
trakcie wykonywania prac kanalizacyjnych, nalezy po zakonczeniu robot przywrocié do
stanu pierwotnego, po ustabilizowaniu gruntu w zasypanych wykopach.

Przejscia poprzeczne przez ulice asfaltowe kanatami sanitarnymi nalezy wykonad
przewiertem lub przeciskiem z zastosowaniem rur ostonowych wg czgsci rysunkowe].

6.10. Roboty izolacyjne

Rury stalowe stosowaé zabezpieczone fabrycznie powloka bitumiczng z podwdjna

przekiadka typu ZOZ.
Miejsca taczenia rur izolowa¢ powloka bitumiczna i 2 x tasma ,.Denso”.
W przypadku zastosowania rur stalowych nieizolowanych fabrycznie, nalezy ich
powierzchnie oczysci¢é do czystego metalu, a nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
malowanie zgodnie z instrukcjg ITB nr 191:

» farba epoksydowa chemoutwardzalna z pylem cynkowym o symbolu 7423-004-950

» farba podkladowa epoksydowa symbol 7422-000-250

» asfalt izolacyjny wysokotopliwy oraz welon z widkien szklanych (jako podkladke).

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ przy dobrych warunkach pogodowych —
wilgotnos$¢ wzgledna nie wyzsza niz 80 %, temp. 5 — 40°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie izolacji w czasie opadow, mgly itp. powodujacych
zawilgocenie powierzchni.
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7. Plan zagospodarowania przepompowni $ciekow

7.1. Przepompowni §ciekéow PC-6

Projektowana przepompowni¢ $ciekow zlokalizowano na wydzielonym terenie dziatki
o nr geodezyjnym 214, ktérej wiascicielem jest Szulikowski Tadeusz, zam. C1echanow1ce 84.
Z omawianej dzialki przewiduje si¢ wygrodzenie terenu o powierzchni 25,0 m’ (5,0 m x 5,0
m).
Teren ww. dzialki projektuje sic wykonaé z ogrodzeniem z siatki w ram¢ w wysokosci 1,80 m
oraz brama o wysokosci 1,80 m i szerokosci 3,0 m (dwuskrzydlowe).
Teren z ogrodzeniem przepompowni $ciekéw projektuje si¢ z polbruku wysokosci 8 cm
ulozonego na podbudowie betonowej z B 7,5 grubosci warstwy 15 c¢m, zakoficzonego
kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100.
Projekt zasilania energetycznego wg uzyskanych warunkow energetycznych z ZE w Jeleniej
Gorze.
Na terenie przepompowni Sciekéw zlokalizowaé o$wietlenie terenu w postaci 1 oprawy
oswietleniowej na shupie o$wietleniowym typu OUS70.
Dojazd kotowy z istniejacej drogi gruntowe;.
Projekt zagospodarowania dziatki przedstawiono na rys. nr 54.

7.2. Przepompownia §ciekéw PM-7

Projektowang przepompownie zlokalizowano na wydzielonym terenie dzialki o nr
geodezyjnym 490/1, ktore] wlascicielem jest Frasunek Tadeusz, zam. w Marciszowie ul.
Nadrzeczna 47.

Z omawianej dziatki przewiduje sie wygrodzenie terenu o powierzchni 56,0 m’ (7,0 m x 8,0
m).

Teren projektuje sie ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokosci 1,80 m oraz bramg
o dwuskrzydlowej wysokosci 1,80 m i szerokosci 3,00 m.

Teren w ogrodzeniu przepompowni $ciekéw projektuje si¢ z polbruku wysokosci 8 cm
ulozonego na podbudowie betonowej z B 7,5 grubosci warstwy 15 cm, zakonczone
kraweznikiem 15 x 30 x 100.

Projekt zasilania energetycznego wg uzyskanych warunkéw energetycznych z ZE w Jeleniej
Gorze.

Na terenie przepompowni $ciekow zlokalizowaé o$wietlenie terenu w postaci 1 oprawy
oswietleniowej na stupie o$wietleniowym typu OUS70.

Dojazd kolowy z istniejacej drogi gruntowe;.

Projekt zagospodarowania dziatki przedstawiono na rys. nr 63.

7.3. Przepompownia $cieckow PM-8

Projektowang przepompownie zlokalizowano na dzialce o nr geodezyjnym 557, ktérej
wlascicielem jest Piszczodrowicz Artur, zam. Sedzistaw 2.
Z omawianej dzialki przewiduje si¢ wygrodzenie terenu o wymiarach 5,0 m x 7,0 m o
powierzchni 35,0 m’.
Teren w ogrodzeniu przepompowni projektuje si¢ z polbruku wysokosci 8 cm ulozonego na
podbudowie betonowej z B 7,5 grubosci warstwy 15 cm, zakonczone kraweznikiem
betonowym 15 x 30 x 100.
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Teren projektuje sie ogrodzié ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokosci 1,80 m oraz brama
o wysokosci 1,80 m i szerokosci 3,0 m.

Projekt zasilania energetycznego wg uzyskanych warunkéw energetycznych z ZE w J'elemej
Gorze.

Na terenie przepompowni $ciekéw zlokalizowaé o$wietlenie terenu w postaci 1 oprawy
o$wietleniowej na stupie o$wietleniowym typu OUS70.

Teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu przepompowni nalezy obsypaé
tworzac nasyp o powierzchni w koronie ok. 90 m”

Calo$é nasypu ulozy¢ na geowlokninie GEON 250 o powierzchni 330 m’, natomiast skarpy
oblozy¢ betonowymi elementami prefabrykowanymi.

Dojazd kolowy z istniejacej drogi bitumiczne;.

Projekt zagospodarowania dziatki przedstawiono na rys. nr 62.

7.4. Przepompownia Sciekéw PM-9

Projektowang przepempowni¢ zlokalizowano na dzialce o nr geodezyjnym 563, ktorej
wlascicielem jest Agencja Nieruchomosci Rolnych we Wroclawiu.
Teren projektuje si¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokosci 1,80 m oraz brama
o dwuskrzydlowej wysokosci 1,80 m i szerokosci 3,00 m.
Teren w ogrodzeniu przepompowni $ciekéw projektuje si¢ z polbruku wysokosci 8 cm
ulozonego na podbudowie betonowej z B 7,5 grubosci warstwy 15 cm, zakonczone
kraweznikiem 15 x 30 x 100.
Projekt zasilania energetycznego wg uzyskanych warunkéw energetycznych z ZE w Jeleniej
Gorze.
Teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu przepompowni nalezy obsypad
tworzac nasyp o powierzchni w koronie 25 m?.
Skarpy nalezy wzmocni¢ poprzez oblozenie darnia.
Na terenie przepompowni Sciekéw zlokalizowaé oswietlenie terenu w postaci 1 oprawy
oswietleniowe] na shupie oswietleniowym typu OUS70.
Droga dojazdowa z istniejacej drogi bitumiczne;j.
Projekt zagospodarowania dziatki przedstawiono na rys. nr 61.

7.5. Przepompownia Sciekéw PM-10

Projektowana przepompowni¢ zlokalizowano na dzialce o nr geodezyjnym 200/4,
ktérej wlascicielami s Gmina Marciszow, Orlikowski Zygmunt zam. Marciszow ul.
Nadrzeczna 89/2 oraz Pukas Malgorzata zam. Jawor ul. Dmochowskiego 1¢/1.

Z omawianej dZIalkl przewiduje si¢ wygrodzenie terenu o wymiarach 6,0 m x 6,0 m o
powierzchni 36,0 m’.

Teren w ogrodzeniu przepompowni projektuje sie z polbruku wysokosci 8 cm ulozonego na
podbudowie betonowej z B 7,5 grubosci warstwy 15 cm, zakonczone kraweznikiem
betonowym 15 x 30 x 100.

Teren projektuje si¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokosci 1,80 m oraz brama
o wysokosci 1,80 m i szerokosci 3,0 m.

Projekt zasilania energetycznego wg uzyskanych warunkéw energetycznych z ZE w Jeleniej
Gorze.

Na terenie przepompowni $ciekow zlokalizowaé oswietlenie terenu w postaci 1 oprawy
os$wietleniowej na stupie oswietleniowym OUS70.
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Dojazd z istniejacej drogi bitumiczne;j.
Projekt zagospodarowania dziatki przedstawiono na rys. nr 59.

7.6. Przepompownia sciekow PM-11

Projektowana przepompowni¢ zlokalizowano na dzialce o nr geodezyjnym 31/1,
ktdrej wiascicielem jest Dropik Henryka, zam. Pleszew ul. Reja 8/32.
Z omawianej dzialki przewiduje si¢ wygrodzenie terenu 0 wymiarach 6,0 m x 6,0 m o
powierzchni 36,0 m’.
Teren w ogrodzeniu przepompowni projektuje si¢ z polbruku wysokosci 8 cm uloZonego na
podbudowie betonowej z B 7,5 grubosci warstwy 15 cm, zakonczone kraweznikiem
betonowym 15 x 30 x 100.
Teren projektuje si¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokosci 1,80 m oraz bramg
o wysokosci 1,80 m i szeroko$ci 3,0 m.
Projekt zasilania energetycznego wg uzyskanych warunkow energetycznych z ZE w Jeleniej
Gorze. :
Na terenie przepompowni $ciekéw zlokalizowaé oswietlenie terenu w postaci 1 oprawy
os$wietleniowej na stupie o$wietleniowym OUS70.
Dojazd z istniejacej drogi bitumiczne;.
Projekt zagospodarowania dzialki przedstawiono na rys. nr 56.

7.7. Przepompownia $ciekow PM-12

Projektowang przepompowni¢ zlokalizowano na dzialce o nr geodezyjnym 571/1,
ktérej wiascicielem jest Konard Edward, zam. Marciszow ul. Nadrzeczna 81.
7 omawianej dziatki przewiduje si¢ wygrodzenie terenu o wymiarach 11,0 m x 12,0 m o
powierzchni 132,0 m’ (ze skarpami).
Teren w ogrodzeniu przepompowni projektuje si¢ z polbruku wysokosci 8 cm ulozonego na
podbudowie betonowej z B 7,5 grubosci warstwy 15 cm, zakonczone kraweznikiem
betonowym 15 x 30 x 100.
Teren projektuje si¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki powlekanej wysoko$ci 1,80 m oraz brama
o wysokosci 1,80 m i szerokosci 3,0 m.
Projekt zasilania energetycznego wg uzyskanych warunkéw energetycznych z ZE w Jeleniej
Gorze.
Na terenie przepompowni $ciekéw zlokalizowaé os$wietlenie terenu w postaci 1 oprawy
o$wietleniowej na stupie o$wietleniowym OUS70.
Teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu przepompowni nalezy obsypaé
tworzac nasyp o powierzchni w koronie ok. 80 m?.
Calo$¢ nasypu ulozy¢ na geowlékninie GEON 250 o powierzchni 180,0 m’, natomiast skarpy
oblozy¢ betonowymi elementami prefabrykowanymi.
Dojazd z istniejacej drogi bitumiczne;.
Projekt zagospodarowania dzialki przedstawiono na rys. nr 60.

7.8. Przepompownia $ciekow PM-14

Projektowana przepompowni¢ zlokalizowano na dzialce o nr geodezyjnym 109, ktorej
wiascicielem jest Takowski Kazimierz, zam. Marciszow ul. Lesna 1.
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7 omawianej d21aik1 przewiduje si¢ wygrodzenie terenu o wymiarach 5,0 m X 50 m 0
powierzchni 25,0 m’. '
Teren w ogrodzeniu przepompowni projektuje si¢ z polbruku wysokosci 8 cm ulozonego na
podbudowie betonowej z B 7,5 grubosci warstwy 15 cm, zakoficzone kraweznikiem
betonowym 15 x 30 x 100.

Teren projektuje sie ogrodzié ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokosci 1,80 m oraz bramag
o wysokosci 1,80 m i szerokosci 3,0 m.

Projekt zasilania energetycznego wg uzyskanych warunkéw energetycznych z ZE w Jeleniej
Gorze.

Na terenie przepompowni $ciekow zlokalizowaé osw1etleme terenu w postaci 1 oprawy
os$wietleniowej na stupie o$wietleniowym OUS70.

Dojazd z istniejacej drogi gruntowe;.

Projekt zagospodarowania dzialki przedstawiono na rys. nr 57.

7.9. Przepompownia Sciekéw PM-15

Projektowana przepompowni¢ zlokalizowano na dzialce o nr geodezyjnym 140/3,
ktérej wilascicielem jest Kapitanowicz Tadeusz zam. Marciszéw ul. Nadrzeczna 99.
Z omawianej d21alk1 przewiduje si¢ wygrodzenie terenu o wymiarach 5,0 m x 5,0 m o
powierzchni 25,0 .
Teren w ogrodzeniu przepompowni projektuje si¢ z polbruku wysokosci 8 cm ulozonego na
podbudowie betonowej z B 7,5 grubosci warstwy 15 cm, zakornczone kraweznikiem
betonowym 15 x 30 x 100.
Teren projektuje si¢ ogrodzié ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokosci 1,80 m oraz brama
o wysokosci 1,80 m i szerokosci 3,0 m.
Teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu przepompowni nalezy obsypac
tworzac nasyp o powierzchni 100 m’ i wysokosci 0,5 m npt.
Skarpy nalezy oblozy¢ darnia.
Na terenie przepompowni $ciekoéw zlokalizowaé oswietlenie terenu w postaci 1 oprawy
o$wietleniowej na stupie oswietleniowym OUS70.
Dojazd z istniejacej drogi bitumiczne;j.
Projekt zagospodarowania dziatki przedstawiono na rys. nr 58.

7.10. Przepompownia Sciekéw PW-18

Projektowana przepompowni¢ zlokalizowano na dzialce o nr geodezyjnym 479, kiorej
wlascicielem ]CSt Gmina Marciszéw.
Z. omawianej d21alk1 przewiduje si¢ wygrodzenie terenu o wymiarach 7,0 m x 5,0 m o
powierzchni 35,0 m’.
Teren w ogrodzeniu przepompowni projektuje si¢ z polbruku wysokosci 8 cm ulozonego na
podbudowie betonowej z B 7,5 grubodci warstwy 15 cm, zakoficzone krawgznikiem
betonowym 15 x 30 x 100.
Teren projektuje sie ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki powlekanej wysokosci 1,80 m oraz brama
o wysokosci 1,80 m i szerokosci 3,0 m.
Projekt zasilania energetycznego wg uzyskanych warunkéw energetycznych z ZE w Jeleniej
Gorze.
Na terenie przepompowni $ciekéw zlokalizowa¢ o$wietlenie terenu w postaci 1 oprawy
o$wietleniowej na stupie oswietleniowym OUS70.
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Dojazd z istniejacej drogi gruntowe;.
Projekt zagospodarowania dziatki przedstawiono na rys. nr 55.

Uwaga: o
Calo$¢ zagospodarowania terenu przed rozpoczeciem robét uzgodnié i dostosowaé do
wymagan przyszlego uzytkownika.

8. Dobor ukladéow pompowych kanalizacji sanitarnej

8.1. Obliczenia charakterystycznych przeplywow
Zlewnia przepompowni PC-6

Charakterystyczne przeplywy Sciekow:
Qusr = 75,65 m*/d
Quamax = 90,78 m’/d .
tha.x =394 dm3/s

Scieki z przepompowni $ciekéw PC-6 przettaczane beda do studni rozpreznej S¥;; (mapa nr

1).
Zlewnia przepompowni PM-7

Charakterystyczne przeptywy $ciekow:
Qaer = 14,98 m’/d
Qumax = 17,98 m*/d
Qhmax = 0,78 dm?/s

Scieki z przepompowni $ciekéw PM-7 przettaczane beda do studni rozpreznej S¥4; (mapa nr
7).

Zlewnia przepompowni PM-8

Charakterystyczne przeptywy Sciekow:
Qasr = 19,20 m’/d
Qumax = 23,04 m*/d
thax = 1,00 dm3/s

Scieki z przepompowni $ciekéw PM-8 przetlaczane beda do studni rozpreznej S449 (mapa nr
7.

Zlewnia przepompowni PM-9

Charakterystyczne przeptywy Sciekow:

Qusr = 23,42 m*/d

Qamax = 28,10 m’/d

thax = 1,22 dm3/s
Scieki z przepompowni $ciekéw PM-9 przetlaczane beda do studni rozpreznej S¥4z0 (mapa nr
7).
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Zlewnia przepompowni PM-10

Charakterystyczne przeptywy sciekow:
Qqs = 17,48 m’/d
Quamax = 20,98 m’/d
Qbmax = 0,91 dm’/s

Scieki z przepompowni $ciekéw PM-10 przettaczane beda do studni rozpreznej SR w1 etapie
inwestycji (mapa nr 6).

Zlewnia przepompowni PM-11

Charakterystyczne przeplywy $Sciekow:
Qas = 27,65 m’/d
Qumax = 33,18 m’/d
Quumax = 1,44 dm’/s

Scieki z przepompowni $ciekéw PM-11 przettaczane beda do studni rozpreznej S®,s (mapa nr
5).

Zlewnia przepompowni PM-12

Charakterystyczne przeptywy $ciekow:
Que = 26,50 m’/d
Qumax = 31,80 m’/d
Qhmax = 1,38 dm’/s

Scieki z przepompowni $cieké6w PM-12 przetlaczane beda do studni rozprezne; S®y57 (mapa
nr 7).

Zlewnia przepompowni PM-14

Charakterystyczne przeptywy $ciekow:
Qus = 9,60 m*/d
Qumax = 11,52 m’/d
Qumax = 0,50 dm’/s

Scieki z przepompowni $ciekéw PM-14 przettaczane beda do studni rozpreznej SRsg (mapa nr
5).

Zlewnia przepompowni PM-15

Charakterystyczne przeplywy $ciekow:
Qs = 3,65 m’/d
Qumax = 4,38 m’/d
Qhmax = 0,19 dm’/s

Scieki z przepompowni $ciekéw PM-15 przettaczane beda do studni rozpreznej S®ys3 (mapa
nr 5).



Zlewnia przepompowni PW-18

Charakterystyczne przeplywy sciekow:
Qqg = 42,05 m*/d
Qumax = 50,46 m’/d
Qhmax = 2,19 dm’/s

Scieki z przepompowni $ciekéw PW-18 przetlaczane beda do studni rozpreznej S¥ 7 (mapa
nr 2).

8.2. Obliczenie wielkoSci przepompowni oraz dobér pomp
Przepompownia PC-6

Dane wyjsciowe:
" Qumax= 3,94 dm’/s
" rzedna terenu przepompowni — 415,00 m npm
* rzedna dna kanatu wlotowego najnizszego — 410,85 m npm
* rzedna poziomu wylaczenia pomp — 410,10 m npm
* rzedna najnizszego punktu rurociagu tlocznego (przy przepompowni) — 412,90 m npm
» rzedna najwyzszego punktu rurociggu tlocznego (na zatamaniu rurociggu) — 412,90 m
npm
*  przewdd tloczny:
dlugos¢ — 267,0 mb
$rednica — @, 90 mm PE 100 (SDR 17)
predkosé — 0,91 m/s

Wymiary komory czerpalnej
przyjeto @ 1200 — zelbet, B45, W8
h.; = 0,60 m
F=1,13m’
Ve, = 0,68 m’

Dobrano pompg zatapialng firmy GRUNDFOS
* typ SEV.80.80.15.4.50D
» ilo$¢ pomp 1 praca + 1 rezerwa
= zbiornik zelbet B-1200-2-DN80-5900
= sterowanie — HUS-2-B-1-10 z pomiarem cisnienia i transmisjg danych + modut
sterowania SMS
* gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotwérczego

Przepompownia PM-7

Dane wyjsciowe:
" Qumax= 0,78 dm’/s
rzg¢dna terenu przepompowni — 427,20 m npm
rz¢dna dna kanatu wlotowego najnizszego — 420,80 m npm
rz¢dna poziomu wylaczenia pomp — 420,05 m npm
rz¢dna najnizszego punktu rurociggu tlocznego (przy przepompowni) — 425,30 m npm
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" rzgdna najwyzszego punktu rurociagu tlocznego (przy st. odpowietrzajacej) — 432,88
m npm L
* przewod tloczny:
dhugos¢ — 433,0 mb
$rednica — g, 90 mm PE 100 (SDR 17)
predkosé — 0,81 m/s

Wymiary komory czerpalnej
przyjeto o 1200 — zelbet., B45, W8
he, = 0,60 m
F=1,13m’
Ve, = 0,68 m’

Dobrano pompg zatapialng firmy GRUNDFOS
*  typ SEV.65.65.22.2.50D
* ilos¢ pomp 1 praca + 1 rezerwa
* zbiornik zelbet B-1200-2-DN65-8000
» sterowanie — HUS-2-B-1-10 z pomiarem ci$nienia i transmisja danych + modut
sterowania SMS
* gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotworczego

Przepompownia PM-8

Dane wyjsciowe:
" Qumax= 1,00 dm’/s
* rzedna terenu przepompowni — 426,00 m npm
* rz¢dna dna kanalu wlotowego najnizszego — 423,50 m npm
* rzedna poziomu wylaczenia pomp — 422,60 m npm
* rzgdna najnizszego punktu rurociagu tlocznego (przy przepompowni) — 424,30 m npm
* rzgdna najwyzszego punktu rurociagu tlocznego (przy st. odpowietrzajacej) — 429,77
m npm
" przewdd tloczny:
dhugosé — 766,0 mb
Srednica — @, 90 mm PE 100 (SDR17)
predkosé — 0,91 m/s

Wymiary komory czerpalnej
przyjeto o 1200 — Zelbet., B45, W8
he;=0,75m
F=1,13m’
Ve, = 0,85 m’

Dobrano pompg zatapialng firmy GRUNDFOS
* typ SEV.80.80.40.2.51D
* ilo$¢ pomp 1 praca + 1 rezerwa
= zbiornik zelbet B-1200—2-DN80-4300
» sterowanie — HUS-2-B-1-10 z pomiarem ci$nienia i transmisja danych + modul
sterowania SMS
* gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotworczego
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Przepompownia PM-9

Dane wyjsciowe:

* Qumax= 1,22 dm’/s
* rzedna terenu przepompowni — 423,20 m npm
* rz¢dna dna kanalu wlotowego najnizszego — 421,00 m npm
* rzedna poziomu wylaczenia pomp — 420,25 m npm
* rzgdna najnizszego punktu rurociagu tlocznego (przy przepompowni) — 421,60 m npm
* rzgdna najwyzszego punktu rurociagu tlocznego (przy st. odpowietrzajacej) — 425,27
m npm
*  przewdd tloczny:
dlugosé — 561,0 mb
srednica — g, 90 mm PE 100 (SDR17)
predkosé — 0,91 my/s
Wymiary komory czerpalnej
przyjeto @ 1200, zelbet. B45, W8
he; = 0,60 m
F=1,13m’
Ve, = 0,68 m’

Dobrano pompg zatapialng firmy GRUNDFOS

* typ SEV.80.80.40.4.51D
* ilo$¢ pomp 1 praca + 1| rezerwa
» zbiornik zelbet B-1200 — 2 — DN80 - 3900
* sterowanie — HUS-2-T-10-18 z pomiarem ci$nienia i transmisja danych + modut
sterowania SMS
* gniazdo do podlaczenia przewozZnego agregatu pradotworczego
Przepompownia PM-10

Dane wyjsciowe:

" Qumax= 0,91 dm’/s
* rzgdna terenu przepompowni — 416,60 m npm
* rz¢dna dna kanalu wlotowego najnizszego — 412,45 m npm
* rzg¢dna poziomu wylaczenia pomp — 411,80 m npm
* rz¢dna najnizszego punktu rurociagu tlocznego (przy przepompowni) — 414,50 m npm
* rzgdna najwyzszego punktu rurociagu tlocznego (przy przepompowni) — 414,50 m
npm
» przewdd tloczny:
dhuigosé — 135,0 mb
$rednica — g, 63 mm PE 100 (SDR17)
predkos¢ — 0,83 nv/s
Wymiary komory czerpalnej
przyjeto @ 1000 — zelbet, B45, W8
he; = 0,50 m
F=0,79 m’

Ve, = 0,39 m®



.58

Dobrano pompg zatapialng firmy GRUNDFOS
* typ SEG-40.09.2.50B
» ilo$¢ pomp 1 praca + 1 rezerwa
* zbiornik zelbet B-1200-2-DN50-5750
* sterowanie — HUS-2-B-1-10 z pomiarem cisnienia i transmisja danych + modut
sterowania SMS
* gniazdo do podiaczenia przewozZnego agregatu pradotworczego

Przepompownia PM-11

Dane wyjsciowe:
*  Qnmax= 1,44 dm’/s
* rzedna terenu przepompowni — 413,50 m npm
* rze¢dna dna kanatu wlotowego najnizszego — 408.70 m npm
* rz¢dna poziomu wylaczenia pomp — 407,95 m npm
* rzedna najnizszego punktu rurociagu ttocznego (przy przepompowni) ~ 411,70 m npm
* rzedna najwyzszego punktu rurociggu ttocznego (na trasie rurociagu) — 411,90 m npm
*  przewdd tloczny:
dhugos¢ — 495,0 mb
srednica — @, 90 PE 100 (SDR 17)
predkos¢ — 0,92 m/s

Wymiary komory czerpalnej
przyjeto @ 1200 mm. zelbet. B45, W8
he; = 0,60 m (wys. czynna)
F=1,13m’
Ve, = 0,68 m’

Dobrano pompg zatapialng firmy GRUNDFOS
typ SEV.80.80.40.4.51D
* ilo$¢ pomp 1 praca + 1 rezerwa
* zbiornik zelbet B-1200-2— DN80 - 7600
* sterowanie — HUS-2-T-18 z pomiarem cisnienia i transmisja danych + modul
sterowania SMS
* gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotwérczego

Przepompownia PM-12

Dane wyjsciowe:
" Qnmax= 1,38 dm’/s
* rzedna terenu przepompowni — 420,50 m npm
* rzedna dna kanatu wlotowego najnizszego — 418,00 m npm
* rzedna poziomu wytaczenia pomp — 417,25 m npm
* rze¢dna najnizszego punktu rurociagu tlocznego (przy przepompowni) - 418,80 m npm
* rzedna najwyzszego punktu rurociagu ttocznego (przy st. odpowietrzajacej) — 422,20
m npm
*  przewdd tloczny:
dhugos¢ — 521,0 mb
srednica — @, 90 PE 100 (SDR 17)



predkos¢ — 0.92 m/s

Wymiary komory czerpalnej
przyjeto o 1200, zelbet. B45, W8

he, = 0,60 m
F=1,13m’
V= 0,68 m’

Dobrano pompg zatapialng firmy GRUNDFOS
* typ SEV.80.80.40.4.51D
* ilo$¢ pomp 1 praca + 1 rezerwa
» zbiornik zelbet B-1200-2— DN80-4200
» sterowanie — HUS-2-T-10-18 z pomiarem cisnienia i transmisja danych + modut
sterowania SMS
* gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu pradotworczego

Przepompownia PM-14

Dane wyjsciowe.
* Qhmax= 0,50 dm’/s
* rzedna terenu przepompowni — 415,10 m npm
* rzedna dna kanatu wlotowego najnizszego — 412,00 m npm
* rzgdna poziomu wylaczenia pomp — 411,25 m npm
* rzg¢dna najnizszego punktu rurociagu ttocznego (przy przepompowni) — 412,90 m npm
* rzedna najwyzszego punktu rurociggu tlocznego (przy przepompowni) — 412,90 m
npm
»  przewod tloczny:
dtugos¢ - 208,0 mb
$rednica — o, 90 PE 100 (SDR 17)
predkos$é — 0.91 m/s

Wymiary komory czerpalnej
przyjeto @ 1200, zelbet. B45, W8

he, = 0,60 m
F=1,13m’
V= 0,68 m®

Dobrano pompe zatapialng firmy GRUNDFOS

typ SEV.80.80.11.4.50D

ilo$¢ pomp 1 praca + 1 rezerwa

zbiornik zelbet B-1200 — 2 — DN80 - 4850

sterowanie — HUS-2-B-1-10 z pomiarem cis$nienia i transmisja danych + modut
sterowania SMS

* gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego

Przepompownia PM-15

Dane wyjsciowe:
*  Qnmax= 0,19 dm3/s
* rzgdna terenu przepompowni — 415,50 m npm
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rzgdna dna kanatu wlotowego najnizszego — 412,20 m npm

rz¢dna poziomu wylaczenia pomp — 411,50 m npm

rzedna najnizszego punktu rurociagu tlocznego (przy przepompowni) — 413,40 m npm
rzgdna najwyzszego punktu rurociagu tfocznego (przy st. odpowietrzajacej) — 427,87
m npm

*  przewdd tloczny:

dhugos¢ — 383,0 mb

Srednica — g, 90 PE 100 (SDR 17)

predkosé — 0,81 m/s

Wymiary komory czerpalnej
przyjeto o 1200, Zelbet. B45, W8

he; = 0,50 m
F=1,13 m?
Ve = 0,56 m*

Dobrano pompe zatapialng firmy GRUNDFOS
* typ SEV.65.65.40.2.51D
ilo$¢ pomp 1 praca + 1 rezerwa
zbiornik zelbet B-1200-2— DN65-4850
sterowanie — HUS-2-T-10-18 z pomiarem ciénienia i transmisjg danych + modut
sterowania SMS
* gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotwérczego

Przepompownia PW-18

Dane wyjsciowe:
* Qpmax= 2,19 dm’/s
rz¢dna terenu przepompowni — 453,50 m npm
rz¢dna dna kanatu wlotowego najnizszego — 451,00 m npm
rzedna poziomu wylaczenia pomp — 450,35 m npm
rzgdna najnizszego punktu rurociagu tlocznego (przy przepompowni) — 451,80 m npm
rz¢dna najwyzszego punktu rurociggu tlocznego (przy st. odpowietrzajacej) — 455,30
m npm
* przewod tloczny:
dlugos¢ — 374,0 mb
Srednica ~ g, 90 PE 100 (SDR 17)
predkosé — 0,81 nv/s

Wymiary komory czerpalnej
przyjeto g 1200, zelbet. B45, W8
be; = 0,50 m
F=1,13 m’
Ve, = 0,56 m’

Dobrano pompe zatapialng firmy GRUNDFOS
* typ SEV.65.65.22.2.50D
* ilo$¢ pomp 1 praca + 1 rezerwa
» zbiornik zelbet B-1200-2-DN65-4050



» sterowanie — HUS-2-B-1-10 z pomiarem ciSnienia i transmisja danych + modul
sterowania SMS T '
» gniazdo do podigczenia przewoZnego agregatu pradotworczego
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8.3. Zbiorniki przepompowni $ciekow

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Marciszéw niezbedne jest
wykonanie nast¢pujacych przepompowni Sciekdw.

grzepompownia PC-6  (konstrukcja zbiornika — Zelbet)
Srednica wewngtrzna zbiornika — 1,20 m
Gleboko$¢ przepompowni hekowita — 5,90 m 1 hezynna — 0,60 m

Dojazd kolowy i pieszy zostal dostosowany do rz¢dnej terenu istniejacego.

Przewiduje si¢ tereny przepompowni o wymiarach wg planu zagospodarowania dziakki,
ogrodzone siatkg ogrodzeniowa ocynkowana na stupkach stalowych ocynkowanych. Wjazd
na teren przepompowni projektuje sie z bramy dwuskrzydlowej wykonanej z siatki
ogrodzeniowej ocynkowane;j.

Wysoko$¢ ogrodzen h = 1,8 m.

Brzepompownia PM-7  (konstrukcja zbiornika — zelbet)
Srednica wewngtrzna zbiornika — 1,20 m
Glebokos¢ przepompowni heatiowita — 8,00 m 1 hezynpa — 0,60 m

Dojazd kotowy i pieszy zostat dostosowany do rzednej terenu istniejacego.

Przewiduje sie tereny przepompowni o wymiarach wg planu zagospodarowania dziafki,
ogrodzone siatka ogrodzeniowa ocynkowana na stupkach stalowych ocynkowanych. Wjazd
na teren przepompowni projektuje sie z bramy dwuskrzydlowej wykonanej z siatki
ogrodzeniowej ocynkowane;.

Wysokos$¢ ogrodzennh = 1,8 m.

przepompownia PM-8  (konstrukcja zbiornika — zelbet)
Srednica wewngtrzna zbiornika — 1,20 m
Glebokos¢ przepompowni heatiowita — 4,30 m 1 hezgnna — 0,75 m

Dojazd kolowy i pieszy zostat dostosowany do rzednej terenu istniejacego.

Przewiduje si¢ tereny przepompowni o wymiarach wg planu zagospodarowania dziatki,
ogrodzone siatka ogrodzeniowa ocynkowana na stupkach stalowych ocynkowanych. Wjazd
na teren przepompowni projektuje si¢ z bramy dwuskrzydiowej wykonanej z siatki
ogrodzeniowej ocynkowane;j.

‘Wysoko$¢ ogrodzen h=1,8 m.

Erzepompownia PM-9 (konstrukcja zbiornika — zelbet)
Srednica wewnetrzna zbiornika — 1,20 m
Glgboko$¢ przepompowni heatxowita — 3,90 m i hezynna — 0,60 m

Dojazd kolowy i pieszy zostat dostosowany do rzednej terenu istniejacego.

Przewiduje sie tereny przepompowni o wymiarach wg planu zagospodarowania dzialki,
ogrodzone siatkg ogrodzeniows ocynkowana na stlupkach stalowych ocynkowanych. Wjazd
na teren przepompowni projektuje si¢ z bramy dwuskrzydlowej wykonanej z siatki
ogrodzeniowe]j ocynkowane;j.

Wysokos¢ ogrodzen h = 1,8 m.
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przepompowma PM-10 (konstrukcja zbiornika — Zelbet)
Srednica wewnetrzna zbiornika — 1,00 m
Giebokos¢ przepompowni heaikowita — 5,75 m 1 hezynna — 0,50 m

Dojazd kotowy i pieszy zostat dostosowany do rzednej terenu istniejacego.

Przewiduje si¢ tereny przepompowni o wymiarach wg planu zagospodarowania dziakki,
ogrodzone siatkg ogrodzeniowa ocynkowang na stupkach stalowych ocynkowanych. Wjazd
na teren przepompowni projektuje si¢ z bramy dwuskrzydlowe_] wykonanej z siatki
ogrodzeniowej ocynkowane;j.

Wysoko$¢ ogrodzen h = 1,8 m.

przepompownia PM-11  (konstrukcja zbiornika — zelbet)
Srednica wewnetrzna zbiornika — 1,20 m
Gleboko$é przepompowni heagkowita — 7,60 m 1 hezynna — 0,60 m

Dojazd kolowy i pieszy zostat dostosowany do rzednej terenu istniejacego.

Przewiduje si¢ tereny przépompowni o wymiarach wg planu zagospodarowania dziakki,
ogrodzone siatka ogrodzeniowg ocynkowana na stupkach stalowych ocynkowanych. Wjazd
na teren przepompowni projektuje si¢ z bramy dwuskrzydlowej wykonanej z siatki
ogrodzeniowej ocynkowane;.

Wysokos¢ ogrodzen h = 1,8 m.

przepompownia PM-12 (konstrukcja zbiornika — Zelbet)
Srednica wewngtrzna zbiornika — 1,20 m
Gleboko$¢ przepompowni heaikowita — 4,20 m 1 hezynna — 0,60 m

Dojazd kotowy i pieszy zostal dostosowany do rzg¢dnej terenu istniejgcego.

Przewiduje si¢ tereny przepompowni o wymiarach wg planu zagospodarowania dzialki,
ogrodzone siatkg ogrodzeniowa ocynkowang na stupkach stalowych ocynkowanych. Wjazd
na teren przepompowni projektuje si¢ z bramy dwuskrzydiowej wykonanej z siatki
ogrodzeniowej ocynkowane].

Wysokos¢ ogrodzen h= 1,8 m.

preepompownia PM-14  (konstrukcija zbiornika — Zelbet)
Srednica wewnetrzna zbiornika — 1,20 m
Glebokosé przepompowni heaiowita — 4,85 m 1 hezynna — 0,60 m

Dojazd kolowy i pieszy zostal dostosowany do rzgdnej terenu istniejacego.

Przewiduje si¢ tereny przepompowni o wymiarach wg planu zagospodarowania dziakki,
ogrodzone siatkg ogrodzeniowa ocynkowana na stupkach stalowych ocynkowanych. Wjazd
na teren przepompowni projektuje si¢ z bramy dwuskrzydiowej wykonanej z siatki
ogrodzeniowej ocynkowane;j.

Wysokos$¢ ogrodzen h = 1,8 m.

przepompownia PM-15  (konstrukcja zbiornika — zelbet)
Srednica wewngtrzna zbiornika — 1,20 m

Gleboko$¢ przepompowni heatkowita — 4,85 m 1 hezynna — 0,50 m

Dojazd kolowy i pieszy zostatl dostosowany do rzednej terenu istniejgcego.



Przewiduje si¢ tereny przepompowni o wymiarach wg planu zagospodarowania dziakki,
ogrodzone siatkg ogrodzeniowa ocynkowana na stupkach stalowych ocynkowanych. Wiazd
na teren przepompowni projektuje si¢ z bramy dwuskrzydlowej wykonanej z siatki
ogrodzeniowe]j ocynkowanej.

Wysoko$¢ ogrodzen h = 1,8 m.

przepompownia PW-18  (konstrukcja zbiornika — zelbet)
Srednica wewnetrzna zbiornika — 1,20 m
Glgbokos¢ przepompowni heaikowita — 4,05 m 1 hezynna — 0,50 m

Dojazd kolowy i pieszy zostal dostosowany do rzgdnej terenu istniejacego.

Przewiduje si¢ tereny przepompowni o wymiarach wg planu zagospodarowania dzialki,
ogrodzone siatka ogrodzeniowa ocynkowang na stupkach stalowych ocynkowanych. Wjazd
na teren przepompowni projektuje si¢ z bramy dwuskrzydlowej wykonanej z siatki
ogrodzeniowej ocynkowane;j.

Wysoko$¢ ogrodzen h= 1,8 m.

Kompletny zbiornik pompowni 7 Zelbetu charakteryzuje si¢ nastepujqcymi wlasciwosciami:
= zbrojony, beton o wiasciwosciach B45 i W8 gwarantuje bardzo dlugi okres
uzytkowania, spetnia wszelkie wymogi w zakresie budowy studni szczelnych, co jest
szczegblnie wazne przy gruntach o wysokim poziomie wod gruntowych oraz przy
wystgpowaniu agresywnych sciekow;
» wlaz wejsciowy prostokatny wykonany ze stali kwasoodpornej;
» prowadnice pomp wykonane ze stali ocynkowanej (na Zyczenie klienta z
nierdzewnej);

drabinka zlazowa wykonana ze stali kwasoodpornej;

podest ze stali kwasoodpornej;

kominek wentylacyjny wykonany z PVC ¢ 110;

kominek wentylacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej opuszczony do poziomu

wlotu gdrnej Scianki kanalu grawitacyjnego z mozliwoscig podiaczenia wentylatora

przenos$nego o 100;

orurowanie wewnatrz przepompowni ze stali nierdzewnej;

zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy;

zasuwy odcinajace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym;

samouszczelniajace si¢ polaczenie pomiedzy pompa a podstawa; uszczelka

neoprenowa pod wplywem cigzaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociaggu pozwala

na uzyskanie 100 % szczelnosci;

» sterowanie pracg pomp W przepompowni za pomoca panela sterujacego z
wykorzystaniem sondy hydrostatycznej oraz dwodch wytacznikéw plywakowych
dajacych sygnaly alarmowe (zabezpieczenie przed suchobiegiem i nadmiernym
naptywem $ciekow);

= kréciec wlotowy z tuleja na zewnatrz zbiornika przystosowany do podlaczenia
rurociggu grawitacyjnego;

» ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali nierdzewnej;

» wyjscie z przepompowni przewodu tlocznego za pomocg ksztaltki kotierzowej.
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8.4. Uklad sterowania dla przepompowni $ciekow

Urzadzenie (uklad sterowania) zbudowano w oparciu o sterownik "swobodnie
pro gramowalny GE Fanuc.

Budowa sterownika modulowa, z mozliwoscia dobudowania kolejnych rozszerzen
lokalnych.

» Kazdy sterownik posiada samodzielnie lub jako modul rozszerzen lokalnych ziacze
RS-232 i RS-485.

*  Wspdlpraca z wyswietlaczem dwuwierszowym.

* Klawisze funkcyjne i nawigacyjne zintegrowane z wyswietlaczem.

* Pomiar cisnienia na rurociggu tlocznym przy pomocy czujnika ci$nienia (petla 4-20 m
A) z separatorem typu S-Mazut.

* Transmisja sygnalow awaryjnych i pracy uktadu tlocznego poprzez SMS.

Uklad sterowania i sygnalizacji zapewni:

* odczyt parametréw pracy: poziomu Sciekéw, ci$nienia na rurociagu tlocznym, czasu
pracy pomp, rodzaju awarii,

* utrzymanie zadanej wartosci poziomu S$ciekéw w zbiorniku pompowni przez
odpowiednie zataczanie pomp w zaleznosci od naptywu $ciekow,

* wlaczanie/wylaczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wiaczana/wylaczana jest zawsze ta
pompa, dla ktérej czas postoju/pracy jest najdtuzszy,

* przelgczanie pomp w czasie matych naplywow $ciekdw,

* blokowanie mozliwosci natychmiastowego wylaczenia/wlaczenia pompy po
wylaczeniu/wlaczeniu poprzedniej,

* zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wylaczajac kolejno poszczegdlne pompy
zestawu, gdy poziom $ciekéw w zbiorniku pompowni obnizy sie ponizej wartosci
zadane;j,

* rgczne sterowanie praca pomp,

* sygnalizacj¢ stanéw awaryjnych (niezalezna od stanu zasilania) takich jak: brak
zasilania, awaria pompy, wysoki poziom $ciekéw, suchobieg, otwarcie pokrywy wlazu
zbiornika pompowni, otwarcie szafki zasilajace;j).

8.5. Sprawdzenie wyporu i docigzenia studni (przepompowni)
W miejscach montazu wszystkich przepompowni Sciekéw w III etapie inwestycji

nawiercono poziomy wody gruntowej ponizej poziomu mogacego mieé wplyw na wypér
zelbetowych zbiornikéw przepompowni.
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S ST Y LIRS B Fund. 409,40
D e - ! Do
déred. 1200
- . d Sred. 1800
Wyk. AT daxb 2400

Uwaga: plyte dolng wraz z fundamentem nadla¢ betonem szybkoschngcym jak na rysunku do wysokosci 40 cm




68

Grundfos Pompy Sp. z o.0.
02-801 Warszawa

ul. Putawska 387

tel. (022) 3313666, fax: (022) 3313667

RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNL:

~“Data

N Nr-oferty:

0039/ MPA/04

GIRUNDFOS™ 2\

|TYp pomp. " SEV.65.65.22.2.50D

MARCISZOW Przepompownia: PM-7
!
! !
427,50 S || ISR ©o T 5
T I A
. Il : .
; | I :
Dn ) I | E
42530 |90 - rﬁ'—' 3!. i ;
! i
- L ;
Dn | H 4
65 4 il :
. A [ :
1 :
_ Il .
b |
. i
: I
. o
: I '
5 H |
. l '
|
il .
. il |
‘ | L
I ‘
4 l 1 oA
4 :
» If :
o
| '
. I .
| '
. o | X
i ]
1 4 1
i 5 i
’ e
1 o ) /
4 T l-! B R Y
%4' Y a-a e : .‘_' [; . “ %
w1 : S : ’
Sl A - ! .
D N 1 D
Wyk. AT

llo$¢ pomp: 1+1

Dn= 1200
H= 8000
427,20
Podest 424,80
Dn 200 424,50
200 420,80
Alarm 420,75
Start 2 420,65
Start 1 420,55
Stop 420,05
Alarm 419,95
Fund. 419,50

dséred. 1200
d $red. 1800
daxb 2400

Uwaga: plyte dolng wraz z fundamentem nadiaé betonem szybkoschnacym jak na rysunku do wysokosci 40 cm
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Grundfos Pompy Sp. z o.0. N [ Data: | ,
02-801 Warszawa GIRUNDEOS " @ A NrLQfeqy: - 0039/MF‘A/04
ul. Putawska 387 Typ pomp:  SEV.80.80.40.2.51D
tel. (022) 3313666, fax: (022) 3313667 llo§¢ pomp: 14+
RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI: Dn = 1200
MARCISZOW Przepompownia: PM-8 H= 4300

|
426,30 >
—_— s, '—rl ! N
! | [ 426,00
- il | ;
__{bn | 3
424,30 |90 - E‘_' i ! —
i
L, HmL N
Dn | ! .
80 1 i :
IR -
] AR '
: I
; bl [
; il | : Podest 423,80
] AN '
. LI i -—-]~ Dn
y L | 200] 423,50
l ' A
b Alarm 423,45
i L y
g ik Stat2 42335
W Start1 423,25
| )
o L} L} ‘ L,
L1 i ]
L, ' . 1 p
. E%! il ' Stop 422,60
\ Ml — == Alarm 422,50
/ 1 | ET:
7R R PR A
o - 2 sl e Fund. 422,00
¥y A il D .
- dsred. 1200
- - d $red. 1800
Wyk. AT daxb 2400

Uwaga: ptyte doing wraz z fundamentem nadlaé betonem szybkoschnacym jak na rysunku do wysokosci 40 cm
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Grundfos Pompy Sp. z 0.0. N | ‘ Data:

02-801 Warszawa CGCIRUND FOS 2\ Nr oferty: : 0039/MPA/04
ul. Putawska 387 Typ pomp: . - -SEV.80.80.40.4.510
tel. (022) 3313666, fax: (022) 3313667 lio§¢ pomp: 1+1
RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI: Dn= 1200
MARCISZOW Przepompownia: PM-9 H= 3900

|

423,50 ! i
|i i | M 423,20

- |

. I .

_|bn il | ]

421,60 |90 : %'—‘ i | J

il :

. lll
Dn
80

Podest 421,30
Dn200| 421,00
200 421,00
Alarm 420,95
Start2 420,85
Stat1 420,75
Stop 420,25
Alarm 420,15
Fund. 419,60
- dsred. 1200
- - d $red. 1800
Wyk. AT daxb 2400

Uwaga: ptyte doing wraz z fundamentem nadlaé betonem szybkoschnacym jak na rysunku do wysokosci 40 cm
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Grundfos Pompy Sp. z 0.0.

02-801 Warszawa
ul. Putawska 387

tel. (022) 3313666, fax: (022) 3313667

MARCISZOW

416,90

Dn

414,50 |63

Dn
50

t s |  Datar
Nroferty:

0039/MPA/04

GRUNDFOS 272\ FFyp pomp— SEC 70033500
{hoé¢ pomp: - + 44
RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI: Dn = 1000
Przepompownia:. PM-10 H= 5750
!
! !
H' !.~ R % . -
_MJ_4+ : i . 416,60
- | ;
. i :
il
R | |
N HE ;
b
1|
o . l“ ‘
I :
a L= = | |
| .
. l |-
] I
~ |
) It
: 41
. | .
, i | p
2 i [ Podest 414,12
] o
I —- Dn 200] 413,82
‘ I [ 200 41245
) 1 ‘ Alarm 412,40
e 4
] i : [ Start2 412,30
I Start1 412,20
I H -
. i A
b < ]
T -
) Wi T ] Stop 411,80
== Alam 411,70
% n | ':E
/Z‘- I :l'.[ :‘: ’ : %a -
1w e 2 sl v - Fund. 411,15
D N N ’! Y-
dsred. 1000
- d $red. 1600
daxb 2200

Wyk. AT

Uwaga: ptyte dolng wraz z fundamentem nadlaé betonem szybkoschngcym jak na rysunku do wysoko$ci 40 cm
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Grundfos Pompy Sp. z 0.0.

02-801 Warszawa
ul. Putawska 387

tel. (022) 3313666, fax: (022) 3313667

RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

MARCISZOW

414,80

__[Dn
411,70 |90

Dn
80

Wyk. AT

o |

GIRUNDFOS™ 2\

Data: .

Przepompownia: PM11
!
! !
l_-- ___L{-_~ e, Y _J hd
_AJ I ,_'
: o #
. I :
=i ﬂ
V) |l i L
(1 “
[4 ] lll a
b 2
4 1B
) = [ | :
| i .
; L |
: L
: o :
' o |
L —
y Ll i
L] L} N
A ‘
! | /
' of | ]
. I
L
L )
| ]
e ' ' l 4 p
,%‘! i [ ]
\ b
v, ![-_i_-
) >/ - /
[ [e B B L Lo - “a
A/: e W Fa. o9, .[;_ e
’ . ) s - :
A b, .
A N |

Nr oferty: 0039/MPA/04:
Typ.pomp: = SEV.80.80.40.4.51D
[lo$¢ pomp: 1+1
Dn= 1200
H= 7600
414,50
Podest 410,30
Dn 200 410,00
200 408,70
Alarm 408,65
Start 2 408,55
Start 1 408,45
Stop 407,95
Alarm 407,85
Fund. 407,20
d'Sred. 1200
d $red. 1800
daxb 2400

Uwaga: plyte dolng wraz z fundamentem nadla¢ betonem szybkoschngcym jak na rysunku do wysokosci 40 cm
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Grundfos Pompy Sp. z o.0.

02-801 Warszawa
ul. Putawska 387

tel. (022) 3313666, fax: (022) 3313667

MARCISZOW

420,80

__1{Dn
418,80 |90

Dn

80

N I Data:: S
GRUNDFOS" 2 \ okl OJ0sMPA
Typ pomp: SEV.80.80.40.4.51D|
1lo$¢ pomp: 1+1
RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI: Dn = 1200
Przepompownia: PM12 H= 4200
!
! !
|_‘" !.-' . B —
T : i | 420,50
I} 4
4
— 0 ]
\) | L
11_.n -
= M Iu ‘.
I a
! I :
IR ;
1 AR
: AN
~' L :
; Lo ' ]
i 1RIE Podest 418,30
‘ ANHN
o | -—- Dn
1 HE _ 200] 418,00
’ : : i ; Alarm 417,95
. ] : ' Start2 417,85
L Stat1 417,75
A X
i < |
. ISR < Stop 41725
\g! 1 15 Alaim 417,15
4 T lc! . £ ) /
/24- -4.4:‘ c“ PR !;_ . .l o ,/“
S e | R ~ Fund. 416,60
P R | y. -
- déred. 1200
- d $red. 1800
daxb 2400

Wyk. AT

Uwaga: ptyte dolng wraz z fundamentem nadlac betonem szybkoschngcym jak na rysunku do wysokosci 40 cm
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Grundfos Pompy Sp. z 0.0. N | Data:
02-801 Warszawa GIRRUNDEOS " 2 Moty 0039/MPA/04
ul. Putawska 387 Typ pomp:  SEV.80.80.11.4.50D
tel. (022) 3313666, fax: (022) 3313667 llo$¢ pomp: 1+1
RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI: Dn= 1200
MARCISZOW Przepompownia: PM14 H= 4850
I
! .
415,40 = I = 1 s
_M\_'_1+ : | LM 415,10
_|bn il | g
412,90 |90 il ! §
il
' lll s
Dn | | o
80 il y
! :
' l | H "
3 AR !
.' LS
; AR )
) |l ! ']
: AR ! Podest 412,30
AN
I S Dn
" L [ 200] 412,00
L : : | ; Alarm 411,95
] o : ' Start2 411,85
I Start1 411,75
H )
} N
Il Stop 411,25
I Alarm 411,15
/ !
v %
' : Fund. 410,55
Y-\ D .
- dsred. 1200
- - d $red. 1800
Wyk. AT dax b 2400

Uwaga: ptyte dolng wraz z fundamentem nadlaé betonem szybkoschnacym jak na rysunku do wysokos$ci 40 cm
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Grundfos Pompy Sp. z o.0.
02-801 Warszawa
ul. Putawska 387

v

GIRUNDFOS " 2\
tel. (022) 3313666, fax: (022) 3313667
RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

MARCISZOW Przepompownia: PM-15
!
! |
415,80 | i
—_— Gl =t ] —_
—A i| ! 4
; il |
_{Pn il ! ;
413,40 |90 E'_‘ N ;
W
1 K
. T :
Dn I .:
LN 1 N, i :
‘ | :
: I
: If
f i 1t
: N L
") Il
|
Il .
o
- | '
' | A
L | ‘
|
|| -« 4
- ) | [
I
I H -
. i ! .
I o 1 f ]
Il : " ]
o i1! I
. ' Hg--i--ﬁ-/
/ !
B R ol o L - P2
’ . IR S . . ]
P - b _p_.
y-3 e '! D .
Wyk. AT

| “Data:

Nr oferty: - 0039/MPA/04
Typ pomp: SEV.65.65.40..2.51D
llo§¢ pomp: 1+1
Dn= 1200
H= 4850
415,50
Podest 413,20
Dn 200 412,70
200 412,20
Alarm 412,15
Start 2 412,05
Start 1 411,95
Stop 411,55
Alam 411,45
Fund. 410,95
d'Sred. 1200
d $red. 1800
daxb 2400

Uwaga: plyte dolng wraz z fundamentem nadlaé betonem szybkoschngcym jak na rysunku do wysokosci 40 cm
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Grundfos Pompy Sp. z o0.0.

02-801 Warszawa
ul. Putawska 387

GIRUNDFOS" #2\

tel. (022) 3313666, fax: (022) 3313667

RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

MARCISZOW

453,80

—|bn
451,80 |90

Dn

65

Wyk. AT

Data: . .

o |

Przepompownia: PW-18
!
! !
lT-. !,- ) ! =
T : i e
N o
| .
||
—- I 1
W -
| | 2| N
| :
o 5
A I : :
. 4 -
AR ’
: O
: L
: I '
’ N
inln —F
' ol
A ‘
4 ! ! i 4
- ol
L
Al :
) | B
. L '
/ A 4 e el
/.(//:4. “ea o . .['_ - . ‘Ya 5
: : N = . .
‘A b >
Y.y M | .-

|

Nroferty: — 0039/MPA/O4
Typ pomp: SEV.65.65.22.2,50D
llo§¢ pomp: 1+1
Dn = 1200
H= 4050
453,50
Podest 451,30
Dn
200 451,00
Alarm 450,95
Start 2 450,85
Start 1 450,75
Stop 450,35
Alarm 450,25
Fund. 449,75
déred. 1200
d sred. 1800
daxb 2400

Uwaga: ptyte doing wraz z fundamentem nadla¢ betonem szybkoschnacym jak na rysunku do wysoko$ci 40 cm




8.6. Rurociagi tloczne

Projektuje si¢ podwdjny przewdd tloczny z rur PE 100 (SDR17) ¢ 125, 2 110 mm, &
90, o 63 mm. Trasy rurociagdéw przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych,
zaglebienie i spadki na odpowiednich profilach podtuznych.
W przypadku ukladania réwnoleglego przewodu z kanalizacja grawitacyjng ukladaé¢ we
wspélnym wykopie wg czesci rysunkowej profili podtuznych.
Posadowienie rur na glgbokosci zgodnie z profilami podluznymi.
Rurociagi ulozy¢ na podsypce z piasku grub. 20 cm + obsypka grub. 30 cm.
Na zalamaniach trasy rurociagdw nalezy wykonaé bloki oporowe.
Wykop wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych w rejonie ulicy oraz skrzyzowan z
uzbrojeniem, a na pozostatym odcinku ze skarpami o nachyleniu 1:n = 1:0,6.
W poblizu istniejacego uzbrojenia wykopy wykonaé sposobem recznym, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci.
Zasypke wykona¢ ziemig bez gruzu i kamieni z warstwowym zageszczeniem gruntu.
Przed zasypaniem wykona¢ probe szczelnos$ci rurociagu, cisnienie probne 0,5 MPa.
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9. Dokumentacja ustalajaca warunki geologiczne

(wykonano na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej przez
»WROTECH?”- Wroctaw z maja 2004)

9.1. Ocena warunkoéw geotechnicznych i hydrogeologicznych

W analizowanym podlozu gruntowym wydzielono siedemnascie warstw geotechnicznych.
Warunki geotechniczne generalnie sg korzystne.

Grunty I warstwy geotechnicznej, reprezentowane przez gleby, miejscami gliniaste i
kamieniste oraz nasypy niekontrolowane ziemne z fragmentami cegiet oraz szlaka, nasypy
piaszczyste, piaszczyste ze szlaka, nasypy ze szlaka i fragmentami cegiel 1 gruzu oraz
gruzowo-gliniaste, nalezy traktowa¢ jako nienosne.

Grunty warstw geotechnicznych IIa , I1 b, Il ¢, I1 d, I a, IV, V], VII a, VII b, VII], IX, X
i XI nalezy traktowa¢ jako nosne, o dobrych parametrach geotechnicznych.

Grunty warstw II e i III b nalezy traktowa¢ jako stabonosne.

Grunty warstwy V nalezy traktowac jako nieno$ne.

Podczas projektowania sposobu posadowienia, nalezy pamietaé ze:

grunty warstw: III a, IIT b, IV i IX sg wrazliwe na obecno$¢ wody i
wstrzgséw  dynamicznych (powstalych w  wyniku np. pracy maszyn
budowlanych, ruchu samochodowego), pod wplywem obu wymienionych
czynnikéw beda ulega¢ uptynnieniu (efekt kurzwki);

grunty warstw: IT a, Il b, Il ¢, 11 d, Il e, IIT a, Il b, IV, VI, VII a, VII b i
VIII nalezy chronié przed woda opadowsa oraz gruntowa; obecnos¢ wody w
istotny sposéb pogorszy parametry tych gruntdw w aspekcie budowlanym, a
tym samym spowoduje znaczne zmniejszenie ich no$nosci, grunty tego typu w
obecnosci wody beda ulegaé uplastycznieniu;

niekorzystny wpltyw na grunty warstw Il a, IT b, IT ¢, I d, 1I e, III a, III b,
IV, VI, VII a, VII b, VIII, X (piaski $rednioziarniste zaglinione) i XI (zwiry
zaglinione z kamieniami, kamienie ze Zwirem i piaskiem gliniastym) ma niska
temperatura; przemarzanie znacznie pogarsza parametry geotechniczne ww.
gruntdéw (grunty wysadzinowe),

stan wdd stwierdzony w trakcie badan nalezy traktowa¢ jako zblizony do stanu
$redniego; w okresie intensywnych opadéw deszczu oraz wiosennych
roztopow nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscia podwyzszenia sie poziomu wody,
woda gruntowa pobrana z otworu PM 12 wykazuje slabg agresywnos¢
kwasowa (1ay), lugujaca (1a;) i weglanowa (1a;) w stosunku do konstrukcji
betonowych i zelbetowych;(w III etapie budowy)

wykopy powinny by¢ odebrane w obecno$ci uprawnionego geologa lub
geotechnika;

wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wody gruntowej i opadowej, a ich
ewentualne odwodnienie mozna wykonaé przez bezposrednie pompowanie.

9.2. Whioski geologiczne

1. Dla zrealizowania zadania wykonano 37 otwordw badawczych do glebokosei
maksymalnej 8,0 m ppt o facznym metrazu 153 m. Lokalizacj¢ wiercen przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej zataczonej do dokumentacji geologiczne;).

2. Badania makroskopowe oraz analizy laboratoryjne pobranych z otworéw badawczych
préb gruntéw pozwolity na wydzielenie, na obszarze planowanej inwestycji, siedemnastu
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10.
11.

warstw geotechnicznych. Grunty warstwy 1 sa nienosne. Grunty warstw geotechnicznych
ITa,II b, M ¢, O d, II a, IV, VI, VII a, VII b, VI, IX, X i XI nalezy traktowa¢ jako
nosne, o dobrych parametrach geotechnicznych. Grunty warstw II e i III b nalezy
traktowac jako stabonosne. Grunty warstwy V nalezy traktowac jako nienosne.

Grunty warstw: II a, III b, IV i IX s3a wrazliwe na obecno$¢ wody i wstrzasow
dynamicznych.

Grunty warstw: Il a, Il b, I ¢, 1 d, H ¢, Il a, IIT b, IV, VI, VII a, VII b i VIII nalezy
chroni¢ przed woda gruntows i opadowa.

Grunty warstw: Il a, II b, H ¢, 11 d, Il e, I a, ITI b, IV, VI, VII a, VII b, VIII, X (piaski
$rednioziarniste zaglinione) i XI (zwiry zaglinione z kamieniami, kamienie ze Zwirem i
piaskiem gliniastym) nalezy chroni¢ przed przemarzaniem.

W przypadku posadowienia projektowane;j sieci kanalizacji w obrebie warstw: Il e i I b
sugeruje si¢ usunigcie gruntéw tej warstwy i zastapienie podsypka piaszezysto zwirowa,
7AgeszCzang warstwowo.

Dla zminimalizowania ryzyka wystapienia kurzawki, wykopy powinny by¢ odebrane w
obecnosci uprawnionego geologa lub geotechnika.

Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. Wody podziemne pobrane z otworu PM 12
wykazuja slabg agresywno$¢ kwasowa (1ay), tugujaca (1ay) i weglanowa (1ay) w stosunku
do konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Glgbokos¢ posadowienia sieci kanalizacji dobierze projektant — konstruktor, stosownie do
panujacych w  podlozu  warunkéw  geotechnicznych, hydrogeologicznych i
przewidywanych obcigzen.

Prezentowane prace 1 badania rozwigzuja postawione zadanie geotechniczne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

wrzesnia 1998 1. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) powyzsze zadanie zaliczamy do I KATEGORII
GEOTECHNICZNE].
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Tab. nr 2 Zestawienie pomiarow glebokos$ci zwierciadla wody
Lp. | Numer |Rzedna |Glebokosé Rzedna Glebokosé Rz¢dna
otworu | terenu zw. wody zw. wody zw. wody zw. wody
[m npm] | nawierconego |nawierconego |ustabilizowanego |ustabilizowanego
[m ppt] [m npm] [m ppt] [m npm]
. {PM1 [41725 4,0 413,25 3,05 414,2
2. |PM2 42285 2,8 420,05 2,8 420,05
3. PM3 [419,75 2,5 417,25 2,5 417,25
4. |PM4 141755 2,8 414,75 1,5 416,05
5. [(PC6 415,15 2,8 412,35 1,6 413,55
sgcz. 4,90 sgcz. 410,25
6. |PM7 ]427735 5,2 422,15 5,2 422,15
7. PM8 42245 0,1 422,35 0,1 422,35
8. |PM9 (423,05 - - - -
9. |PM 10 416,25 2,8 413,45 2,8 413,45
10. |PM 11 [413,45 1,5 411,95 1,5 411,95
11. [{PM 12 419,05 1,65 4174 1,65 4174
12. |PM 13 1420,75 sacz. 2,80 sacz. 417,95 - -
13. |PM 14 {41485 1,7 413,15 1,7 413,15
14. [PM 15 414,25 2,95 411,3 2,95 411,3
15. |PW 18 [453,25 1,8 451,45 1,8 451,45
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10. Uwagi koncowe i metoda realizacji przedmiaru

po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ préby szczelnosci kanatu,
wszelkie prace wykona¢ zgodnie z uwagami 1 zaleceniami jednostek uzgadniajacych,
montaz elementéw kanalizacji sanitarnej realizowac zgodnie z zaleceniami producenta
rur i studni,
wytyczenie trasy projektowane]j kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ po zapoznaniu
si¢ z protokotem Zespotu Uzgodnien Projektowych oraz probnych, poprzecznych
przekopach, doktadnie lokalizujace istniejgce uzbrojenie podziemne,
przed przystapieniem do robdt, wykonawca winien skontaktowal sie z
poszczegolnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego, oraz wlascicielami gruntu,
w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé rgcznie,
w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie podziemne, nie
wykazane w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a
uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢,
przejazdy w miejscach poprzecznych przekopow zabezpieczy¢é przez wykonanie
mostkow drewhianych z podporami, jezdnig 1 pomostem na palach i belkach z drewna
okraglego — szerokos¢ jezdni 3 m,
zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego wykona¢ za pomoca ktadek z podporami,
konstrukcja nosng, pomostem i porgczami na palach z drewna okraglego,
budoweg prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzenie
oznaczy¢ zapalonymi lampami (czerwone, wzglednie zolte),
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna pobudowanych kanatow,
prace wykona¢ zgodnie z PN-84/B-10733 , Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze” oraz przepisami bhp.
Ze wzgledu na istniejacq zabudowe mieszkalna, nalezy zwrdci¢ uwage przy robotach
ziemnych na:

- mozliwos¢ wystgpowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

- istniejace obiekty jak ogrodzenie, stupy energet., fundamenty budynkow itp.
Budowg kolejnych etapéw kanalizacji sanitarnej nalezy tak realizowac aby kolejne jej
odcinki byly przytaczane do czynnych juz kanatow.
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11. Uzyskane uzgodnienia, uzyskane warunki, zgody i uprawnlema e

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

(dotyczgce obszaru III etapu budowy)

Decyzja nr 10/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wéjta Gminy Marciszow z dnia 01.07.2004 .

Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wydane przez
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Inspektorat w Jeleniej Gorze
nr Ni-1-412/11/2004 z dnia 11.02.2004 r.

Uzgodnienie z Dolnos$laskim Zarzadem Melioracji i Urzqdzen Wodnych — Oddziat w
Lwéwku Slaskim nr ME-462-28/04 z dnia 02.06.2004.

Postanowienie z Zarzadu Drog Powiatowych w Kamiennej Gorze nr KD 5444-4/1/04
z dnia 19.03.2004.

Uzgodnienie z Nadlesnictwem Kamienna Gora nr Z-2126-02/2004 z dnia 19.03.2004.
Uzgodnienie z Agencja Nieruchomosci Rolnych — Sekcja Terenowa w Jeleniej Gorze
nr SGZ 111/4603-19/31-2/2399/L.Z/04 z dnia 29.03.2004.

Uzgodnienie z Gming Marciszéw nr ZDG 222/RZ/OiKM/4/04 z dnia 31.03.2004. —
zgoda na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drég gminnych.
Uzgodnienie z Nadle$nictwem Kamienna Géra nr Z-2126-03/2004 z dnia 05.04.2004.
Warunki techniczne wydane przez Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad —
Oddzial Wroctaw nr GDDKIA ~ O/WR-W.6/F/4350/98/a/2004 z dnia 20.04.2004.
Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym w Kamiennej Gorze nr MN-0718-41/04 z
dnia 27.04.2004.

Uzgodnienie z Walbrzyskiego Zwiazku Wodociagéw i Kanalizacji — Waltbrzych nr
PIR/534/2004 z dnia 28.04.2004.

Uzgodnienie z Nadlesnictwem Kamienna Gora nr Z-2126-03/2004 z dnia 05.04.2004.
w sprawie przejScia sieciqa przez dzialki obrebu ewidencyjnego Marciszow i
Wiesciszowice.

Uzgodnienie z TP S.A., Obszar Pionu Sieci w Walbrzychu Nr 507/04 z dnia
18.06.2004.

Uzgodnienie z Gming Marciszéw nr ZDG 222/RZ/0QiKM/10/04 z dnia 07.07.2004.
Uzgodnienie z PKP — Zaklad Linii Kolejowych w Walbrzychu nr nr 1ZDK4d-
507/45/2004 z dnia 06.09.2004 r.

Uzgodnienie z PKP — Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami — Watbrzych nr
NZ6g-614/43/2004 z dnia 18.06.2004 r.

Uzgodnienie z PKP - Zaklad Linii Kolejowych w Walbrzychu — nr 1ZDK4d-
509/57/2004 z dnia 29.09.2004 .

Warunki techniczne przytaczenia podmiotu do sieci elektroenergetycznej dla PC-6,
PM-7, PM-8, PM-9, PM-10, PM-11, PM-12, PM-14, PM-15, PW-18.

Opinia Starostwa Powiatowego w Kamiennej Gérze nr 63/2004 z dnia 05.08.2004 r.



