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Data: 06-07-2004

Wasz wniosek 693 z dnia 01-07-2004

WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORS TWA SIECIOWEGO

Odpowiadajac na wniosek o wydanie ogolnych i technicznych warunkow przytgczenia obiektu:
Przepompownia $ciekow PC6
Ciechanowice dz. nr 215

1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgodg na dostawg mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 6 kW

2. Sposob zasilania

- Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektryczne;: zaciski kabla na stupie sieci ZE.

- Rodzaj potaczenia z siecig urzadzen, -instatacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres prac u Odbiorcy: Na zewnatrz obiektu w miejscu dostgpnym dla pracownikow Przedsigbiorstwa
Sieciowego zabudowaé szafke licznikowg SL (w niezaleznej obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowang do
bezposredniego odczytu). Wykonac WLZ ze stupa rozkracznego zlokalizowanego na dzialce nr 217. Instalacje
wewnetrzne wykonaé w-uktadzie TN-S. W obiekcie zabudowaé gtoéwna szyn¢ uziemiajaca, wykona¢ potgczenia
Wyrownawcze.

- Warunkiem rozpoczecia prac_budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi warunkami przytgczenia jest
podpisanie umowy przytaczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej
- Przedsiebiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacji projektowe;.
- Postepowanie Odbiorcy regulujg przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U nr 89/94 poz. 414)

4, Uktad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy uktad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajac:
- Napigcie dla uktadu: 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezpoéredni
- Lokalizacja: szafce licznikowej na zewnatrz obiektu
- Nalezy zainstalowac: '
- Licznik energii czynnej: 3 fazowy
- Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytacznik nadmiarowo - pradowy
- Maksymalny prad znamionowy: 10 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostonigte i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowa¢ do poboru mocy w poszczegdinych latach.
- Dla poszczeg6lnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepigciowej i izolacji nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjaé:
- Dla obwod6w niskiego napiecia: zerowanie
- Dla instalacji niskiego napigcia:
- Instalacja wewnetrzna:
- wylaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytaczniki réznicowo-pradowe
- wytaczniki instalacyjne
- Instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S zgodnie z PN-91...95/E-05009.
- Jako system ochrony przeciwprzepigciowej nalezy stosowaé ograniczniki przepie¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8.02.1985r.).

- Sieé zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C. ,
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6. Granica eksploatacji

- Granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsigbiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowig : zaciski odgatezne kabla na stupie.

-Przytqczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsigbiorstwu Sieciowemu, w obrebie swojej
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytgczy oraz dostep do urzadzen i sieci bedgcych Masnoécnq iw
eksploatacji Przedsigbiorstwa Sieciowego.

7. Wymagania ogdlne

- Wyroby budowlane muszg spetniaé warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.).

- Roboty budowiane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pozniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegajg obowigzkowi inwentaryzacji przez inwestora w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodni€ z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. (Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1991 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekaza¢ przedstawicielowi Przedsigbiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje si¢ uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspéirzedne bezwzgledne punktow
zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsigbiorstwa Sieciowego. Przed
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych
przy odbiorze.

- Warunki przytaczenia sq wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosci - 06-07-2006

- Uniewaznia sig warunki wydane przed datq niniejszego pisma.

8. Prowadzacy sprawe: inz. Krzysztof Marek, tel. 75-30-647
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Zalacznik nr 1 do umowy o przylaczeni

Jelenia Gora dnia 23-07-200632

Gmina Marciszow
. ul. Gtéwna 86
58-410 Marciszéw
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Nasz zndk:1200476g4 © 1 1-52-Y
Data: 23-07-2000
Wasz wniosek 694 z dnia 01-07-2004

WARUNKI PRZYtACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

Odpowiadajac na wniosek o wydanie ogolnych i technicznych warunkow przylaczenia obiekiu:
Przepompowniz $ciekéw PM7
ul. Nadrzeczna dz. nr 490/1
Marciszow
1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgodeg na dostawe mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 10 kW

2. Sposob zasilania

- Migjsce przytaczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski kabla na stupie sieci ZE.

- Rodzaj potaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres prac u Odbiorcy: Na zewnatrz obiektu w miejscu dostepnym dla pracownikéw Przedsiebiorstwa
Sieciowego zabudowac szafke licznikowa SL (w niézaleznej obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowana do
bezposredniego odczytu). Wykona¢ WLZ z najblizszego slupa sieci Przedsiebiorstwa Sieciowego. Instalacje
wewngtrzne wykonac w ukladzie TN-S. W obiekcie zabudowaé gléwng szyne uziemigjacg, wykonac polgczenia
wyréwnawcze.

- Warunkiem rozpoczecia prac _budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi_warunkami przyiaczenia jest
podpisanie umowy przytaczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowe;j
- Przedsigbiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacji projektowe;.
- Postepowanie Odbicrey reguluja przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U nr 89/94 poz. 414)

4. Uktad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy uktad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledriajac:
- Napiecie dla ukladu: 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: w szafce licznikowej na zewnatrz obiektu
- Nalezy zainstalowag:
- Licznik energii czynnej: 3 fazowy
- Nalezy zastosowac zabezpieczenia przediicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytacznik nadmiarowo - pradowy
- Maksymalny prad znamionowy: 16 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowac¢ do poboru mocy w poszczegolnych latach.
- Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepieciowe; i izolacji nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjaé:
- Dla obwoddw niskiego napiecia: zerowanie
- Dla instalacji niskiego napiecia:
- Instalacja wewnetrzna:
- wytaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wylgczniki réznicowo-pradowe
- wytgczniki instalacyjne
- Instalacje wewnetrzne wykonac w ukiadzie TN-S zgodnie z PN-91...95/E-05009.
- Jako system ochrony przeciwprzepigciowej nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8.02.19957r.).

- Sie¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C. .
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6. Granica eksploatacji

- Granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsiebicrstwa Sieciowecc
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowiq : zaciski cdgatezne kabla na stupie

-Przytaczany podmiot jest zobowigzany nieodplatnie umozliwic Przedsigbiorstwu Sieciowemu, w obrebie swoje;
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytaczy oraz dostep do urzgdzen i sieci bedacych wiasnoscig i w
eksploatacji Przedsiebiorstwa Sieciowego. _

7. Wymagania ogdlne

- Wyroby budowlane musza spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowianych
(Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z orawem budowlanym (Ustawz z 7 lipca 1994 r wraz z
pdzniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajecego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne poclegaja obowigzkowi inwentaryzacji przez inwestora w celu
przejgcia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodrie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. {Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1981 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekaza¢ orzedstawicielowi Przedsigbiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje sie uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspédirzedne bezwzgledne punktow
zalamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsiebiorstwa Sieciowego. Przed
zgloszeniem do odbioru nalezy ustalic z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych
przy odbiorze.

- Warunki przytaczenia sg wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosci - 23-07-2002

- Uniewaznia sie warunki wydane przed data niniejszego pisma.

8. Prowadzacy sprawe: inz. Krzysztof Marek, tel. 75-30-647

9. Rozdzielnik: Rejon Energetyczny Jelenia Gora

Przedsigbidrstwo Sieciowe
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Zafacznik nr 1 do umowy o przytaczenie 133
Recn Energetycziy o Jelenia Goéra dnia 06-07-2004

ESR =it 0".! 1 - 58 « . P
ul. ODKOV‘C‘_]";:%KQ, \02 fax €75/ 752 25 Gmina Marciszéw
tel. 0751 799 61\-02'02'860 ul. Gtéwna 86
(1) NP 58-410 Marcisz6w

Nasz znak: 2004/696
Data: 06-07-2004
Wasz wniosek 696 z dnia 01-07-2004

WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

Odpowiadajac na wniosek o wydanie ogélnych i technicznych warunkéw przytaczenia obiektu:
Przepompownia $ciekéw PM8
ul. Nadrzeczna dz. nr §57
Marciszow
1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgode na dostawe mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 10 kW

2, Spos6b zasilania

- Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski kabla na stupie sieci ZE.

- Rodzaj potaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objgtych wnioskiem: kablowe

- Zakres prac u Odbiorcy: Na zewnatrz obiektu w miejscu dostgpnym dla pracownikéw Przedsiebiorstwa
Sieciowego zabudowa¢ szafke licznikowa SL (w niezaleznej obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowang do
bezposredniego odczytu). Wykonaé WLZ ze stupa rozkracznego zlokalizowanego na dzialce nr 556. Instalacje
wewnetrzne wykonaé w ukfadzie TN-S. W obiekcie zabudowaé gtéwng szyne uziemiajaca, wykonaé potfgczenia
wyrownawcze.

- Warunkiem rozpoczecia prac_budowlano-montazowych okreélonych niniejszymi warunkami przytaczenia jest
podpisanie umowy przytaczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej
- Przedsiebiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacji projektowe;j.
- Postepowanie Qdbiorcy regulujg przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U nr 89/94 poz. 414)

4. Uktad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy uktad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajac:
- Napiecie dla ukfadu: 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: szafce licznikowej na zewnatrz obiektu
- Nalezy zainstalowaé:
- Licznik energii czynnej: 3 fazowy
- Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytacznik nadmiarowo - pradowy
- Maksymalny prad znamionowy: 16 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowaé do poboru mocy w poszczegélinych latach.
- Dla poszczegdlinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
- W zakresie ochrony przeciwpprazeniowej, przepieciowej i izolacji nalezy postgpowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjac:
- Dla obwoddw niskiego napigcia: zerowanie
- Dla instalacji niskiego napiecia:
- Instalacja wewnetrzna:
- wylaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytgczniki réznicowo-pradowe
- wylgczniki instalacyjne
- Instalacje wewnetrzne wykonaé w uktadzie TN-S zgodnie z PN-91...95/E-05009.
- Jako system ochrony przeciwprzepigeciowej nalezy stosowa¢ ograniczniki przepie¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8.02.1995r.).
- Sieé zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C.
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6. Granica eksploatacji

- Granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsigbiorstwa Sieciowego

a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Whnioskodawcy stanowig : zaciski odgatezne kabla na stupie.

-Przytaczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsigbiorstwu Sieciowemu, w obregbie swojej
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytgczy oraz dostep do urzadzen i sieci bedacych wiasnoéma iw

eksploatacji Przedsigbiorstwa Sieciowego.
7. Wymagania ogodlne

- Wyroby budowlane musza spetniaé warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych

(Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z

pozniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegajgq obowigzkowi inwentaryzacji przez inwestora w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. (Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1991 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekaza¢ przedstawicielowi Przedsigbiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje si¢ uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspéirzedne bezwzgledne punktow

zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Whnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsigbiorstwa Sieciowego. Przed
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych

przy odbijorze.

- Warunki przytaczenia sq wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosci - 06-07-2006

- Uniewaznia si¢ warunki wydane przed datg niniejszego pisma.

8. Prowadzacy sprawe: inz. Krzysztof Marek, tel. 75-30-647

9. Rozdzielnik: Rejon Energetyczny Jelenia Géra

wz. Kierownika .
Rejon Energetyczny Jelenia Gora
EnergiaPro Koncern Energetycany SA
Oddziat w Je émze

Przedsiebiorstwo Sieciowe
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(o forcern Ene rgetyczny Sh

TQi Gorze Zatacznik nr 1 do umowy o przytaczenie
Ene ?ﬂooda‘ w Jelent) i Gora Jolania Géra dnia 07.07.2004
Reion £ moot\/c(n‘\\/c 500 Jelenia Gora . o ‘ _
ot Qprofad POKS \;2 (ax 075/ 752 25 58 Gmina Marciszéw
\ei. 075 753 (8 ».02-860 ul. Gtéwna 86
(1) Nip 6110 58-410 Marcisz6w

Nasz znak: 2004/697
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WARUNKI PRZYtACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie ogélnych i technicznych warunkow przyigczenia obiektu:
Przepompownia $ciekéw PM9
ul. Nadrzeczna dz. nr 563
Marciszoéw
1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgodg na dostawe mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 13 kW

2. Sposé6b zasilania

- Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski kabla na stupie sieci ZE.

- Rodzaj potgczenia z siecig urzgdzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres prac u Odbiorcy: Na zewnatrz obiektu w miejscu dostepnym dla pracownikéw Przedsiebiorstwa
Sieciowego zabudowa¢ szafke licznikowg SL (w niezaleznej obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowang do
bezpo$redniego odczytu). Wykonaé WLZ ze stupa rozkracznego zlokalizowanego na dziatce nr 547. Instalacje
wewnetrzne wykonac w uktadzie TN-S. W obiekcie zabudowaé gidwng szyne uziemiajaca, wykonaé potaczenia
wyrownawcze.

- Warunkiem rozpoczecia prac budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi warunkami przytaczenia jest
podpisanie umowy przylaczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej
- Przedsigbiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.
- Postgpowanie Odbiorcy regulujg przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U nr 89/94 poz. 414)

4. Uklad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy uktad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajac:
- Napiecie dia uktadu; 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezpos$redni
- Lokalizacja: szafce licznikowej na zewnatrz obiektu
- Nalezy zainstalowaé:
- Licznik energii czynnej: 3 fazowy
- Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytacznik nadmiarowo - pradowy
- Maksymalny prad znamionowy: 20 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowaé do poboru mocy w poszczegélnych latach.
- Dla poszczego6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

§. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepigciowej i izolacji nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjaé:
- Dla obwoddw niskiego napiecia: zerowanie
- Dla instalacji niskiego napiecia:
- Instalacja wewnetrzna:
- wyfaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytaczniki réznicowo-prgdowe
- wylaczniki instalacyjne
- Instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S zgodnie z PN-91...95/E-05009.
- Jako system ochrony przeciwprzepigciowej nalezy stosowaé ograniczniki przepieé (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8.02.1995r.).
- Sie¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C. .
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6. Granica eksploatacji

- Granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsiebiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowig : zaciski odgaleZne kabla na stupie.

-Przytaczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsigbiorstwu Sieciowemu, w obrebie swojej
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytaczy oraz dostgp do urzadzen i sieci bedacych wiasno$cig i w
eksploatacji Przedsigbiorstwa Sieciowego. '

7. Wymagania ogéine

- Wyroby budowlane muszg spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych
(Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegaja obowigzkowi inwentaryzacji przez inwestora w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. (Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1991 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekazaé przedstawicielowi Przedsigbiorstwa Sieciowego. za wyniki
pomiaru uznaje si¢ uaktualniong mape zasadniczg, szkic polowy oraz wspbtrzedne bezwzgledne punktéow
zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Whnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podiegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsigbiorstwa Sieciowego. Przed
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych
przy odbiorze.

- Warunki przylgczenia sq wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosci - 07-07-2006

- Uniewaznia sig warunki wydane przed datg niniejszego pisma.

wz. Kierownika

Rejon Energetycany Jel?nia Ggga
telnik: - ' 5 iaPro Koncern Energetyczny
9. Rozdzielnik: Rejon Energetyczny Jelenia Géra EnOer (ljaZiraOi oncein Energ éorze

8. Prowadzacy sprawe: inz. Krzysztof Marek, tel. 75-30-647

—stwilierdzam —

AHL 09, 0y
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WARUNKI PRZYELACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORS TWA SIECIOWEGO

Odpowiadajac na wniosek o wydanie ogélnych i technicznych warunkéw. przytgczenia obiektu:
Przepompownia $ciekow PM10
ul. Nadrzeczna dz. nr 200/4
Marciszéw
1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgode na dostawg mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosSci 6 kW

2. Sposéb zasilania

- Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski kabla na stupie sieci ZE.

- Rodzaj potgczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres prac u Odbiorcy: Na zewnatrz obiektu w miejscu dostgpnym dla pracownikéw Przedsigbiorstwa
Sieciowego zabudowa¢é szafke licznikowg SL (w niezaleznej obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowana do
bezposredniego odczytu). Wykonaé WLZ ze stupa przelotowego. Instalacje wewnetrzne wykonaé w uktadzie TN-S.
W obiekcie zabudowaé gtéwna szyne uziemiajaca, wykonaé potaczenia wyréwnawcze.

- Warunkiem rozpoczecia prac budowlano-montazowych okreslonych ninieiszymi warunkami przytaczenia jest
podpisanie umowy przytaczeniowe;.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej
- Przedsiebiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.
- Postepowanie Odbiorcy regulujg przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U nr 89/94 poz. 414)

4. Uktad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy uktad energii nalezy przewidzieé uwzgledniajac:
- Napiecie dla uktadu: 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezpo$redni
- Lokalizacja: szafce licznikowej na zewnatrz obiektu
- Nalezy zainstalowa¢:
- Licznik energii czynnej: 3 fazowy
- Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytgcznik nadmiarowo - pradowy
- Maksymalny prad znamionowy: 10 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowaé do poboru mocy w poszczegdlnych latach.
- Dla poszczego6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepigciowej i izolacji nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowe;j nalezy przyjgé:
- Dla obwodéw niskiego napiecia: zerowanie
- Dla instalacji niskiego napiecia:
- Instalacja wewnetrzna:
- wytaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytgczniki réznicowo-pradowe
- wytgqczniki instalacyjne
- Instalacje wewngtrzne wykonaé w uktadzie TN-S zgodnie z PN-91...95/E-05009.
- Jako system ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowaé ograniczniki przepie¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8.02.1995r).
- Sie¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C.

inz. FOMASZ PRZEWOZNY
upr. bud. do projektowania i kierowania robotam
budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej
w zakAresie sieci, instafacji i urzadzen cieplnych,
vertiacvinych, gazowych. wnrariag. i kanaliz.,
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6. Granica eksploatacji

- Granice witasno$ci i eksploatacji urzadzeri elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsiebiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowiq : zaciski odgateZne kabla na stupie.

-Przytaczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsigbiorstwu Sieciowemu, w obrebie swojej
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytgczy oraz dostep do urzadzen i sieci bedacych wiasnoscig i w
eksploatacji Przedsiebiorstwa Sieciowego. -

7. Wymagania ogoélne

- Wyroby budowlane muszg spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pozniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegaja obowiazkowi inwentaryzacji przez inwestora w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. (Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1991 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekazaé przedstawicielowi Przedsiebiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje si¢ uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspéirzedne bezwzgledne punktéw
zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsiebiorstwa Sieciowego. Przed
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustalié z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych
przy odbiorze.

- Warunki przytgczenia sg wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosci - 07-07-2006

- Uniewaznia sig warunki wydane przed datg niniejszego pisma.

8. Prowadzacy sprawe: inz. Krzysztof Marek, tel. 75-30-647 ' wz. Kierownika
o ' Rejon Energetyczny Jelenia Géra
9. Rozdzielnik: Rejon Energetyczny Jelenia Gora EnergiaPro Koncern hergetycany SA
Oddzial w Jetenie] éOrze
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WARUNKI PRZYE ACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie ogélnych i technicznych warunkow przytgczenia obiektu:
Przepompownia $ciekéw PM11
ul. Spéidzielcza dz. nr 31/1
Marciszow
1. Przydziat mocy
Woyrazamy zgode na dostawe mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 13 kW

2, Sposo6b zasilania

- Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski kabla na stupie sieci ZE.

- Rodzaj potqczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres prac u Odbiorcy: Na zewngtrz. obiektu w miejscu dostepnym dla pracownikéw Przedsigbiorstwa
Sieciowego zabudowadé szafke licznikowa SL (w niezaleznej obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowang do
bezposredniego odczytu). Wykonaé WLZ ze stupa przelotowego zlokalizowanego na dziaice nr 33/2. Instalacje
wewnetrzne wykonacé w uktadzie TN-S. W obiekcie zabudowacd giéwng szyne uziemiajaca, wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze.

- Warunkiem rozpoczecia prac budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi_warunkami przytaczenia jest
podpisanie umowy przytgczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej
- Przedsiebiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.
- Postepowanie Odbiorcy reguluja przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U nr 89/94 poz. 414)

4. Uktad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy ukiad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajac:
- Napiecie dla uktadu: 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: szafce licznikowej na zewnatrz obiektu
- Nalezy zainstalowacé:
- Licznik energii czynneij: 3 fazowy
- Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytgcznik nadmiarowo - pradowy
- Maksymalny prad znamionowy: 20 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowaé do poboru mocy w poszczegdéinych latach.
- Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepieciowej i izolacji nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. A
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjac:
- Dla obwodow niskiego napiecia: zerowanie
- Dla instalacji niskiego napiecia:
- Instalacja wewnetrzna:
- wytgczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wylgczniki roznicowo-pragdowe
- wylgczniki instalacyjne
- Instalacje wewnetrzne wykonadé w uktadzie TN-S zgodnie z PN-91...95/E-05009.
- Jako system ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowac ograniczniki przepieé¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8.02.1995r.).
- Sie¢ zewnetrzna pracuje w ukladzie TN-C. .
inz. FOMASZ PRZEWOZNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi b.o. w specjalnoéci instalacyjnej
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6. Granica eksploatacji

- Granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsigbiorstwa Sieciowego
a urzgdzeniami (instalacjami, sieciami) Whnioskodawcy stanowig : zaciski odgateZne kabla na stupie.

-Przytgczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsiebiorstwu Sieciowemu, w obrebie swojej
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytgczy oraz dostgp do urzadzen i sieci bedacych wlasnoscia i w
eksploatacji Przedsigbiorstwa Sieciowego. .

7. Wymagania ogolne

- Wyroby budowlane muszg spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pozniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajagcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podliegajg obowigzkowi inwentaryzacji przez inwestora w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. (Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1991 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekaza¢ przedstawicielowi Przedsiebiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje si¢ uaktualniong mape zasadniczg, szkic polowy oraz wspéirzedne bezwzgledne punktéw
zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Whnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegajq odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsiebiorstwa Sieciowego. Przed
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych
przy odbiorze.

- Warunki przytaczenia sg wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosci - 07-07-2006

- Uniewaznia si¢ warunki wydane przed data niniejszego pisma.
Kierownik

8. Prowadzacy sprawe: inz. Krzysztof Marek, tel. 75-30-647 Rejon Energetyczny Jelenia Gora
. EnerqgiaPro Ko y
9. Rozdzielnik: Rejon Energetyczny Jelenia Géra Oddziat V\?CGr
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WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie ogodinych i technicznych warunkow przytgczenia obiektu:
Przepompownia $ciekéw PM12
ul. Nadrzeczna dz. nr 571/1
Marciszéw
1. Przydziat mocy

Wyrazamy zgode na dostawe mocy dla zasilania podstawowego : W wysokosci 13 kW

2. Sposo6b zasilania

- Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski kabla na stupie sieci ZE.

- Rodzaj pofaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres prac u Odbiorcy: Na zewnafrz obiektu w miejscu dostepnym dla pracownikéw Przedsigbiorstwa
Sieciowego zabudowaé szafke licznikowa SL (w niezaleznej obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowang do
bezposredniego odczytu). Wykona¢ WLZ ze stupa rozkracznego zZlokalizowanego na dzialce nr 540. Instalacje
wewnetrzne wykona¢ w ukladzie TN-S. W obiekcie zabudowaé¢ glowng szyne uziemiajgca, wykonaé potaczenia
wyréwnawcze.

- Warunkiem rozpoczecia prac budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi warunkami przytaczenia jest
podpisanie umowy przytagczeniowe].

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowe;j
- Przedsigbiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacji projektowe;.
- Postepowanie Odbiorcy regulujg przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U nr 89/94 poz. 414)

4. Uktad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy ukiad energii nalezy przewidzieé uwzgledniajac:
- Napiecie dla uktadu: 230/400 V
- Uklad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: szafce licznikowej na zewnatrz obiektu
- Nalezy zainstalowad:
- Licznik energii czynnej: 3 fazowy
- Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytacznik nadmiarowo - pradowy
- Maksymalny prad znamionowy: 20 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostonigte i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowaé do poboru mocy w poszczegoinych latach.
- Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j, przepigciowej i izolacji nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjac:
- Dla obwodéw niskiego napiecia: zerowanie
- Dla instalaciji niskiego napiecia:
- Instalacja wewnetrzna:

- wylaczniki nadmiarowe, bezpieczniki

- wylgezniki réznicowo-pradowe

- wytaczniki instalacyjne
- Instalacje wewnetrzne wykonaé¢ w ukladzie TN-S zgodnie z PN-91...95/E-05009.
- Jako system ochrony przeciwprzepigciowej nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8.02.1995r.).
- Sie¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C.
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6. Granica eksploatacji

- Granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecia Przedsigbiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowig : zaciski odgalezne kabla na stupie.

-Przytaczany podmiot jest zobowiazany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsigbiorstwu Sieciowemu, w obrebie swojej
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytaczy oraz dostep do urzgdzen i sieci bedgcych wiasnoscig i w
eksploatacji Przedsigbiorstwa Sieciowego. -

7. Wymagania ogélne

- Wyroby budowlane muszg speinia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pozniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegajg obowigzkowi inwentaryzacji przez inwestora w celu
przejgcia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. (Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1991 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekaza¢ przedstawicielowi Przedsigbiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje sig uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspoirzedne bezwzgledne punktow
zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsigbiorstwa Sieciowego. Przed
zgloszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych
przy odbiorze.

- Warunki przytaczenia sg wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosci - 07-07-2006

- Uniewaznia sig warunki wydane przed datg niniejszego pisma. Ki
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WARUNKI PRZYEACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie ogoinych i technicznych warunkow przytaczenia obiektu:
Przepompownia $ciekéw PM14
ul. Stroma dz. nr 109
Marciszow
1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgode na dostawg mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 6 kW

2. Sposob zasilania

- Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski kabla na stupie sieci ZE.

- Rodzaj potaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres ‘prac u Odbiorcy: Na zewnatrz obiektu w miejscu dostgpnym dia pracownikéw Przedsigbiorstwa
Sieciowego zabudowaé szafke licznikowa SL (w niezaleznej obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowang do
bezposredniego odczytu). Wykonaé WLZ ze stupa rozkracznego zlokalizowanego na dziatce nr 120/1. Instalacje
wewnetrzne wykonaé w ukfadzie TN-S. W obiekcie zabudowa¢ gtownq szyne uziemiajaca, wykonaé potaczenia
wyréwnawcze.

- Warunkiem rozpoczecia prac_budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi warunkami przytagczenia jest
podpisanie umowy przytaczeniowe;.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowe;j
- Przedsigbiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacji projektowe;.
- Postepowanie Odbiorcy regulujg przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U nr 89/94 poz. 414)

4. Ukiad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy uktad energii nalezy przewidzie¢ uwzglgdniajgc:
- Napiecie dla uktadu: 230/400 V
- Ukiad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: szafce licznikowej na zewngtrz obiektu
- Nalezy zainstalowaé:
- Licznik energii czynnej: 3 fazowy
- Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytacznik nadmiarowo - pragdowy
- Maksymalny prad znamionowy: 10 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ osfoniete i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowa¢ do poboru mocy w poszczegdlnych latach.
- Dla poszczeg6lnych etapédw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepigciowej i izolacji nalezy postgpowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyja¢:
- Dla obwoddw niskiego napiecia: zerowanie
- Dia instalacji niskiego napigcia:
- Instalacja wewnetrzna:
- wytgczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytaczniki réznicowo-pradowe
- wylaczniki instalacyjne
- Instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S zgodnie z PN-91...95/E-05009.
- Jako system ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowac ograniczniki przepig¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8.02.1995r.).
- Sie¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C.
: inz. FOMASZ PR2EWOZNY
upr. bud. do projektowania i kierowama robotami
' : T o budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej
I SR DA S R w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentytacvinych, gazowych. vodociag. i kanaliz.

//L% WKPO149/-+15/04




6. Granica eksploatacji

- Granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsigbiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Whnioskodawcy stanowig : zaciski odgatezne kabla na stupie.

-Przytaczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsigbiorstwu Sieciowemu, w obrebie swojej
nieruchomosci, budowg i rozbudowe sieci i przyfaczy oraz dostep do urzadzen i sieci bedgcych wiasnoscig i w
eksploatacji Przedsiebiorstwa Sieciowego. -

7. Wymagania ogéine

- Wyroby budowlane muszg spetniaé warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych
{Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pozniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegajg obowigzkowi inwentaryzacji przez inwestora w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. (Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1991 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekaza¢ przedstawicielowi Przedsigbiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje si¢ uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspotrzedne bezwzgledne punktow
zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energig
elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsigbiorstwa Sieciowego. Przed
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych
przy odbiorze.

- Warunki przytaczenia sg wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosci - 07-07-2006 ;

- Uniewaznia sie warunki wydane przed datg niniejszego pisma.
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WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

Gmina Marciszéw
ul. Gtéwna 86
58-410 Marciszéw

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie ogélnych i technicznych warunkow przytaczenia obiektu:

Zatacznik nr 1 do umowy o przylaczenie 139
Jelenia Goéra dnia 07-07-2004

Przepompownia $ciekdw PM15
ul. Nadrzeczna dz. nr 141/2

Marciszow
1. Przydziat mocy

Wyrazamy zgode na dostawe mocy dla zasilania podstawowego :

2. Sposoéb zasilania
- Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna n/n.

w wysokosci 13 kW

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski kabla na stupie sieci ZE.

- Rodzaj potgczenia z sieciq urzadzeh, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres prac u Odbiorcy: Na zewnatrz obiektu w miejscu dostgpnym dla pracownikow Przedsigbiorstwa
Sieciowego zabudowaé szafke licznikowa SL (w niezaleznej obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowang do
bezposéredniego odczytu). Wykonaé WLZ ze stupa przelotowego zlokalizowanego na dziatce nr 140/1. Instalacje
wewnetrzne wykonaé w ukfadzie TN-S. W obiekcie zabudowaé gtéwna szyne uziemiajacg, wykonac potaczenia

wyréwnawcze.

- Warunkiem rozpoczecia prac budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi warunkami_przytgczenia jest

podpisanie umowy przytgczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej

- Przedsiebiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.
- Postepowanie Odbiorcy reguluja przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U nr 89/94 poz. 414)

4. Ukfad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy uktad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajgc:
- Napiegcie dla uktadu: 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: szafce licznikowej na zewnatrz obiektu
- Nalezy zainstalowad:
- Licznik energii czynnej: 3 fazowy

- Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:

- Typ zabezpieczenia: wylacznik nadmiarowo - pradowy
- Maksymalny prad znamionowy: 20 A

- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostfonigte i przystosowane do plombowania.
- Ukiad pomiarowy nalezy dostosowaé do poboru mocy w poszczegdlnych latach.
- Dla poszczegdéinych etapédw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepieciowej i izolacji nalezy postgpowaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjgé:
- Dia obwodow niskiego napiecia: zerowanie
- Dia instalacji niskiego napiecia:
- Instalacja wewnetrzna:

- wylaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytgczniki roznicowo-pragdowe
- wytgczniki instalacyjne

- Instalacje wewnetrzne wykonaé w uktadzie TN-S zgodnie z PN-91...95/E-05009.
- Jako system ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowa¢ ograniczniki przepie¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia

8.02.1995r.).
- Sie¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C.
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6. Granica eksploatacji

- Granicg wiasnosci i eksploatagji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsigbiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Whioskodawcy stanowig : zaciski odgatezne kabla na stupie.

-Przytgczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsigbiorstwu Sieciowemu, w obrebie SWOj€j
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przyfaczy oraz dostep do urzadzen i sieci bedacych wlasnoscig i w
eksploatacji Przedsiebiorstwa Sieciowego. '

7. Wymagania ogéine

- Wyroby budowlane musza spetniaé warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.).

- Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajacego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegajg obowigzkowi inwentaryzacji przez inwestora w celu
przejgcia ich do geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. (Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1991 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiary nalezy przekazaé przedstawicielowi Przedsigbiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje si¢ uaktualniong mapg zasadniczg, szkic polowy oraz wspotrzedne bezwzgledne punktow
zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Whioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsigbiorstwa Sieciowego. Przed
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustalié z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych
przy odbiorze.

- Warunki przytaczenia s wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznoéci - 07-07-2006 ;

- Uniewaznia sie warunki wydane przed datg niniejszego pisma.
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WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

ul. Gléwna 86
58-410 Marciszow

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie og6inych i technicznych warunkéw przytaczenia obiektu:
Przepompownia $ciekow PwW18
Wiesciszowice dz. nr 479

1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgode na dostawe mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 6 kW

2, Sposéb zasilania

- Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski kabla na stupie sieci ZE.

- Rodzaj potgczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres prac u Odbiorcy: Na zewnatrz obiektu w miejscu dostepnym dla pracownikéw Przedsigbiorstwa
Sieciowego zabudowaé szafke licznikowg SL (w niezaleznej obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowang do
bezposredniego odczytu). Wykonaé WLZ ze stupa przelotowego zlokalizowanego na dzialce nr 479. Instalacje
wewnetrzne wykonaé¢ w ukiadzie TN-S. W obiekcie zabudowaé gtowng szyne uziemiajgcg, wykonac potaczenia
wyréwnawcze.

- Warunkiem rozpoczecia prac budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi warunkami przytgczenia jest
podpisanie umowy przylgczeniowe].

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej
- Przedsiebiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania dokumentacji projektowe;.
- Postepowanie Odbiorcy regulujg przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U nr 89/94 poz. 414)

4, Uklad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy uktad energii nalezy przewidzieé uwzgledniajgc:
- Napiecie dia uktadu: 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: szafce licznikowej na zewnatrz obiektu
- Nalezy zainstalowac:
- Licznik energii czynnej: 3 fazowy
- Nalezy zastosowac zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytgcznik nadmiarowo - pradowy
- Maksymalny prgd znamionowy: 10 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostonigte i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowaé do poboru mocy w poszczeg6inych latach.
- Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie€ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepieciowe;j i izolacji nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjac:
- Dla obwoddw niskiego napiecia: zerowanie
- Dla instalacii niskiego napigcia:
- Instalacja wewnetrzna:
- wytaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytgczniki réznicowo-prgdowe
- wytgczniki instalacyjne
- Instalacje wewnetrzne wykonaé w uktadzie TN-S zgodnie z PN-91...95/E-05009.
- Jako system ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowaé ograniczniki przepie¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8.02.1995r.).
- Sie¢ zewnetrzna pracuje w ukfadzie TN-C.
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6. Granica eksploatacji

- Granice wiasnosci i eksploataciji urzadzeri elektroenergetycznych pomigdzy siecig Przedsigbiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowig : zaciski odgatgzne kabla na stupie.

-Przytaczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwiC Przedsigbiorstwu Sieciowemu, w obrebie SWojej
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytaczy oraz dostep do urzadzern i sieci bedacych wiasnoscig i w
eksploatacji Przedsigbiorstwa Sieciowego. )

7. Wymagania ogélne

- Wyroby budowlane muszg spetniaé warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10, poz. 48 z dnia 09.02.1995 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pozniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajacego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegajg obowigzkowi inwentaryzacji przez inwestora w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.1991 r. (Dz. U. Nr 83, poz 376 z 1991 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekazaé przedstawicielowi Przedsigbiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje si¢ uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspétizedne bezwzgledne punktow
zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsigbiorstwa Sieciowego. Przed
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustalié z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych
przy odbiorze.

- Warunki przytgczenia sg wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznoséci - 07-07-2006

- Uniewaznia si¢ warunki wydane przed datg niniejszego pisma.
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